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 · flexibles stand-alone AOI-System mit maximaler 
Fehlererkennung durch kombinierte 3D- und 2D-Technologien

 · automatische AOI-Programmerstellung mit MagicClick in 
Kombination mit Kameramodul 3D·ViewZ

 · individuelle Integration in den Fertigungsprozess durch variable 
Systemkonfiguration und Datenkommunikation

 · BasicLine·3D auch zur 3D-Lotpasteninspektion einsetzbar

Basic Line, Basic Line·3D
2D/3D/360° stand-alone AOI-System



ISO 9001 zertifi ziert

Göschwitzer Str. 58/60
07745 Jena  ·  Deutschland

03641 . 68 96  0  Fon

03641 . 68 96  944  Fax 

sales@goepel.com
www.goepel.com

GÖPEL electronic GmbH

 sales@goepel.co.uk  sales@goepelusa.com  sales@goepel.asia  sales@goepel.in Ba
si

c 
Li

ne
 · 3

D/
D/

11
-2

01
8

Inspektionsparameter Daten
2D-orthogonale Inspektion orthogonale Kamera mit pixeladaptierter 

und telezentrischer Optik

Bildaufnahme mit bis zu 48 Megapixel-
Technologie und 24 bit Farbtiefe

2D-Schrägblickinspektion Schrägblickkameras mit 
Betrachtungswinkel von 45° und 
adaptierter Schärfeebene

bis zu 360 Inspektionsrichtungen

Bildaufnahme mit bis zu 48 Megapixel-
Technologie und 24 bit Farbtiefe je Kamera

3D-Messung mit Kameramodul 3D · ViewZ

Technische Daten: 
siehe separates Informationsblatt

x/y-Auflösung (3D und 2D) 21 µm/10,5 µm

Beleuchtung multispektral, multidirektional

Bauteilfreiheit oberhalb Baugruppe 40 mm

Bauteilfreiheit unterhalb Baugruppe 100 mm

Prüfgeschwindigkeit bis zu 50 cm²/s

Inspektionsbereich 450 mm x 350 mm (500 mm optional) 

Maximale Fehler- 
erkennung
 · exzellente Bildqualität 
der Orthogonal- und 
Schrägblickkameras

 · einzigartige Multispektral- und 
Multidirektionalbeleuchtung

 · 360°-Schrägblickinspektion mit 
adaptierter Schärfeebene

MES/Industrie 4.0
 · flexible Datenschnittstellen 
für MES- und Traceability-
anbindungen

 · Datenmanagement und 
umfassende Fehlerauswertung 
über PILOT Connect

 · Datenübernahme von 
Inspektionssystemen anderer 
Hersteller für Verifikation und 
Auswertung

Variabel konfigurierbar 
 · Kameramodul 3D · ViewZ, 
wahlweise mit Schrägblick und 
Rotationsantrieb

 · erweiterter Inspektionsbereich
 · Sitz- oder Steharbeitsplatz

Technische Daten Basic Line, Basic Line · 3D  -  2D/3D/360° AOI-System   

Systemparameter Daten
Energiebedarf 230 V AC / 1 kVA

Abmessungen (BxTxH) 1133 mm x 1142 mm x 1430 mm

Gewicht ca. 490 kg

Basic Line 
2D/3D/360°  
AOI-System


