Haptiktest EK

fur Evaluierung und Kleinserie
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| Haptiktester EK

- Nachweis der Haptik-Qualitat

- Einsatz bei Evaluierung in Kleinserien

- kompaktes Stand-Alone-System

- eine Messstrecke

- geringe Taktzeit und intuitive Bedienung
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Technische Spezifikationen

Technische Daten
Verschleilfreier Voice-Coil Aktor mit DMS-Messkopf

Messtechnologie

Haptiktest EK - fir Evaluierung und Kleinserie

Messbereich

X: 250 mm; Y: 400 mm); Z (Messweg) 15 cm Messweg bei bis zu 25 N

Messgeschwindigkeit

bis zu 750 mm/s zustellen und 30 mm/s messen

Auflosung Weg

Integrierter Linearencoder mit 0,01 um Auflosung

Auflésung Kraft

Kraftsensor mit 1 mN Auflésung

Synchronisierung

- Kraft-/Weg-Messung fiir
Schaltpunktermittlung - XY-Tisch zur Positionierung

mit zusatzlichen Analog-,
Digital- und Bus-Kanalen

erweiterbar

Auswertung

- automatische Kurven-
diskussion zur Tasten-
und Touchauswertung

- gut/schlecht-Bewertung
anhand definierbarer

Grenzen

! Made in Germany
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Flexibilitat

- 15 mm z-Hub mit Kraft- und
Wegmessung

Software Optionen

Force Feedback

- Touchdisplay-Oberflachen-

anderungen erfassen

- optional Vibrationen tiber Kraft

und Weg aufzeichnen

Taktzeit

- geringe Betatigungszeiten
durch schnellen Zustellhub
und langsamere, genauere
Messbewegung

- intuitive Bedienoberfléche - Messtechnik fiir elektrischen

- Parametrierung von Test-
punkten und kraftgeregelter
Slide-Bewegungen

Funktionstest mit riickwirkungs-
freier Sleepstrommessung
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