
	· Nachweis der Haptik-Qualität 
	· Einsatz in Fertigungslinien als durchsatzstarkes EoL-System
	· Individuelle Integrationsmöglichkeiten
	· Einzel- oder Mehrstationensysteme
	· geringe Taktzeit und intuitive Bedienung

  Haptiktest IA 
Integration in Automatisierungsanlagen



Technische Daten
Messtechnologie  Verschleißfreier Voice-Coil Aktor mit DMS-Messkopf

Messbereich Messweg 15 mm;  Kraft bis 25 N

Messgeschwindigkeit bis zu 750 mm/s zustellen und 30 mm/s messen

Auflösung Weg Integrierter Linearencoder mit 0,01 µm Auflösung

Auflösung Kraft Kraftsensor mit 1 mN Auflösung

ISO 9001 zertifi ziert

GÖPEL electronic GmbH
Göschwitzer Str. 58/60
07745 Jena  �  Deutschland

03641 . 68 96  0  Fon
03641 . 68 96  944  Fax

 ats.sales@goepel.com
 www.goepel.com
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Technische Spezifikationen Haptiktest IA - Integration in Automatisierungsanlagen

Force FeedbackForce Feedback
	·�	 Touchdisplay-Oberflächen-Touchdisplay-Oberflächen-

änderungen erfassenänderungen erfassen

	·�	 optional Vibrationen über Kraft optional Vibrationen über Kraft 
und Weg aufzeichnenund Weg aufzeichnen

TaktzeitTaktzeit
	·�	 geringe Betätigungszeiten geringe Betätigungszeiten 

durch schnellen Zustellhub durch schnellen Zustellhub 
und langsamere, genauere und langsamere, genauere 
Messbewegung Messbewegung 

OptionenOptionen
	·�	 Messtechnik für elektrischen Messtechnik für elektrischen 

Funktionstest mit rückwirkungs-Funktionstest mit rückwirkungs-
freier Sleepstrommessungfreier Sleepstrommessung

AuswertungAuswertung
	·�	 automatische Kurven-automatische Kurven-
diskussion zur Tasten- diskussion zur Tasten- 
und Touchauswertungund Touchauswertung

	·�	 gut/schlecht-Bewertung gut/schlecht-Bewertung 
anhand definierbarer anhand definierbarer 
GrenzenGrenzen

Haptiktest IA  

Individuelle 
Integrationslösungen 
in Automatisierungs- 
anlagen

SynchronisierungSynchronisierung
	·�	 Kraft-/Weg-Messung für Kraft-/Weg-Messung für 
Schaltpunktermittlung Schaltpunktermittlung 
mit zusätzlichen Analog-, mit zusätzlichen Analog-, 
Digital- und Bus-Kanälen Digital- und Bus-Kanälen 
erweiterbarerweiterbar

SynchronisierungSynchronisierung
	·�	 XY-Tisch zur PositionierungXY-Tisch zur Positionierung

	·�	 15 mm z-Hub mit Kraft- 15 mm z-Hub mit Kraft- 
und Wegmessungund Wegmessung

SoftwareSoftware
	·�	 intuitive Bedienoberfläche intuitive Bedienoberfläche 

	·�	 Parametrierung von Test- Parametrierung von Test- 
punkten und kraftgeregelter punkten und kraftgeregelter 
Slide-BewegungenSlide-Bewegungen
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