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Kommunikationscontroller

Serie 62

Flexibler Multibus Controller für CAN/CAN FD/FlexRay/ 
Automotive Ethernet/LIN
•	 verfügbar als Stand-Alone-Boxen in unterschiedlichen  

Leistungsklassen und als PCIe-/PXIe-Karten 
•	 maximal 18 unabhängige Bus-Schnittstellen    
•	 zusätzliche Digital- und Analog-I/O–Kanäle sowie SENT Tx/ 

Rx-Schnittstellen     
•	 Ausführung von Anwenderprogrammen direkt auf der Hardware 

unter einem Echtzeit-Betriebssystem
•	 Restbussimulationen und Test komplexer Steuergeräte
•	 Bereitstellung von Transport- und Diagnoseprotokollen, 

Netzwerkmanagement, XCP, SecOC etc. direkt auf der Hardware 
•	 Einsatz zum performanten Flashen von Steuergeräten      

Konfigurationsübersicht · Busschnittstellen Serie 62

Schnittstelle G PCIe 6281, G PXIe 6281, G CAR 6281 G CAR 6282
Konfiguration 1 Konfiguration 2 Konfiguration 4* Konfiguration 1 Konfiguration 2 Konfiguration 3

1 CAN FD LIN CAN FD CAN FD CAN FD CAN FD

2 CAN FD LIN CAN FD CAN FD CAN FD CAN FD

3 CAN FD LIN CAN FD CAN FD CAN FD CAN FD

4 CAN FD LIN CAN FD CAN FD CAN FD CAN FD

5 CAN FD LIN LIN CAN FD LIN CAN FD

6 CAN FD LIN LIN CAN FD LIN CAN FD

7 CAN FD LIN LIN CAN FD LIN CAN FD

100/ 
1000Base-T1 

100/ 
1000Base-T1

100/ 
1000Base-T1

8 CAN FD LIN LIN CAN FD LIN CAN FD

100/ 
1000Base-T1 

100/ 
1000Base-T1 

100/ 
1000Base-T1 

9 - - - LIN LIN LIN

10 - - - LIN LIN LIN

11 - - - LIN LIN LIN

12 - - - LIN LIN LIN

13 - - - CAN FD LIN Flexray A-Kanal

14 - - - CAN FD LIN Flexray B-Kanal

15 - - - CAN FD LIN Flexray A-Kanal

16 - - - CAN FD LIN Flexray B-Kanal

17 - - - 100/ 
1000Base-T1

100/ 
1000Base-T1

100/ 
1000Base-T1

18 - - - 100/ 
1000Base-T1

100/ 
1000Base-T1

100/ 
1000Base-T1

*Konfiguration 3 der 6281 ist reserviert. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

EinzelkomponentenEinzelkomponenten

Automotive Test Solutions Einzelkomponenten
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Easy CON 1000Base-T1 
Medienkonverter Easy CON 1000Base-T1 
•	 verbindet die Physical Layer von Automotive Ethernet 1000/100 

Base-T1 mit Standard-LAN-Netzwerken mit 1000Base-T/ 100Ba-
se-Tx Physical Layer

•	 kompaktes Gehäuse mit Schutzklasse IP20
•	 Statusanzeigen für Transceiver- und Link-Status
•	 Tasten zur einfachen Modusauswahl
•	 Autolink-Funktion
•	 Temperaturbereich entsprechend Automotive-Standard
•	 RJ45-Steckverbinder für Standard Ethernet und Automotive 

Ethernet (Adapter auf D-Sub 9-polig im Lieferumfang enthalten)

basic CON 4055 
CAN FD Stör- und Triggermodul
•	 Stör- und Triggerfunktion für CAN und CAN FD
•	 Frametrigger für SOF, ID, ESI, CRC DEL und ErrorFrames
•	 erweiterter Frametrigger für das rezessive Bit im Stuff count
•	 neuartiger, zum Patent angemeldeter Framefilter 

                  · automatischer Durchlassfilter 
	 · Sperrfilter	

•	 unterschiedliche Störarten, wie Zeit-, Intervall- oder Dauerstörung
•	 Ausgabe der gewünschten Störfolge über wählbare Transceiver
•	 konfigurierbarer Triggerausgang für externe Ressourcen
•	 parametrierbar über die GAPI
•	 integrierbar in anwenderspezifische Lösungen

6222 Video Dragon
Generierung und Auswertung von Videodaten
•	 Erfassung und Ausgabe von Videodaten in einem Gerät
•	 Test von Display- und/oder Kamerasystemen mit LVDS-Interface
•	 modularer Aufbau, bestehend aus Basisboard und Media-

Interface
•	 einfache Adaption an unterschiedliche Serializer/ Deserializer 
•	 Unterstützung der Standards GMSL, FPD Link  sowie APIX für 

Bilddaten
•	 Seitenbandkommunikation je nach Media-Interface mittels UART, 

I²C, SPI oder MII
•	 Auflösung in Abhängigkeit der Framerate konfigurierbar
•	 Durchleiten der Datenströme (Einfügen in bestehende Systeme 

ohne deren Beeinflussung)
•	 verfügbar als Stand-alone-Box sowie als PCIe- und PXIe-Variante

*G-Patch-6222 zur Adaption des Prüflings in zahlreichen Varianten auf 
Anfrage.

basic CON 4121 Video Dragon
Generierung und Auswertung von Videodaten
•	 konfigurierbar als Framegrabber oder Framegenerator
•	 breites Spektrum an austauschbaren Serializer-/Deserializer-

Typen, 
z. B. für APIX 1/2, FPD Link I/II/III, HDMI, …

•	 integrierter Onboard-Prozessor mit Video-Coprozessor 
•	 FPGA zur Signalvorverarbeitung
•	 Zeitstempel (Echtzeituhr) für Datenaufzeichnung
•	 pixelgenauer Vergleich verschiedener Frames
•	 optionale CAN FD-Schnittstelle zur Prüflingsansteuerung

LVDS

Automotive Test Solutions Einzelkomponenten
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basic CON · PXI 4009
Widerstandssimulator/-dekade
•	 allgemeine Mess- und Prüfsysteme
•	 Simulation von Widerständen, Potentiometer mit Mittelabgriff
•	 Widerstände von 1 Ω–1 MΩ
•	 Genauigkeit ± 1 %
•	 max. Belastung 0,5 W

MagicCAR compact
Kompakte Testplattform für Automotive-Steuergeräte
•	 kompakte, skalierbare Automotive Stand-Alone-Plattform mit 

Schwerpunkt auf
•	 Netzwerkkonformitätstest
•	 Infotainmenttest
•	 kundenspezifische Funktions- und Qualitätsprüfungen

•	 interne Ethernet-Architektur auf Basis von GÖPEL electronic 
Standardprodukten

•	 programmierbare Stromversorgung und integrierte Strommessung
•	 Unterstützt CAN FD, LIN, FlexRay, Automotive Ethernet und K-Line
•	 Unterstützung externer Medienschnittstellen MOST, LVDS sowie der 

verschiedenen APIX, GMSL sowie FPD Standard 
•	 Störfunktionen für CAN FD und FlexRay
•	 Anschlussmöglichkeiten für externe Hardware (z. B. Oszilloskope, 

Logger, Multimeter)
•	 interaktives Display für Benutzer- und Systeminformationen 

MagicCAR compact NET
Kompakte Testplattform für Automotive-Steuergeräte
•	 modularer Kompakt-Netzwertester 
•	 Kommunikation: CAN FD / LIN / FlexRay / Ethernet
•	 Stromversorgung 30 V / 8 A
•	 Strom- / Spannungsaufzeichnung
•	 erweiterbar durch externe Messinstrumente
•	 synchroner Zeitstempel/Triggermechanismus
•	 Stör- und Triggermodule
•	 flexible Relaismatrix

GÖPEL electronic hat sich seit vielen Jahren auf dem 
Gebiet  der Vernetzungstestsysteme für Automotive-
Steuergeräte spezialisiert und ist ein führender Anbieter 
von Netzwerktestern. Dabei ist ein modulares und 
OEM-unabhängiges System entstanden, welches 
busübergreifend genutzt werden kann. Im Vordergrund 
stehen dabei CAN, CAN FD, LIN, Ethernet und FlexRay. 
Ein Netzwerktestsystem ermöglicht Aussagen über die 
physikalischen Eigenschaften von Businterfaces, die 

Prüfung der Kommunikationseigenschaften sowie die 
Simulation von Übertragungsfehlern am Einzelsteuergerät 
als auch im Verbund. Durch die Kombination von 
Messtechnik und Diagnosefunktionen innerhalb des 
Netzwerktestsystems können somit spezielle Netzwerktests 
realisiert werden, deren Ausführung bisher oft aufwendig 
und auf nicht automatisierte Weise erfolgten.

Kommunikationssysteme

EinzelkomponentenWiderstandssimulationWiderstandssimulation

EinzelkomponentenKompaktsystemeKompaktsysteme

Vernetzungstest

Automotive Test Solutions Widerstandssimulation
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Leistungsfähiger Vernetzungstester für Einzel- oder 
Verbundprüfungen
•	 Kommunikation: CAN FD / LIN / FlexRay / Ethernet
•	 zweifache Stromversorgung 66 V / 110 A
•	 Digitalmultimeter für Spannungs- und Widerstandsmessung
•	 Strom- / Spannungsaufzeichnung
•	 synchroner Zeitstempel
•	 schnittstellenübergreifender Triggermechanismus
•	 Stör- und Triggermodule
•	 digitale / analoge Ein- und Ausgänge
•	 Relaismatrix für alle Datenquellen/-senken
•	 Spannungsverläufe und -versatz 

Sample Point System
Messsystem zur Ermittlung des Abtastzeitpunktes für 
CAN/CAN FD. Die Box ist ein optionales Add-On für das 
Standard-Netzwerktestsystem von GÖPEL electronic. 
•	 patentiertes kollisionstolerantes Verfahren
•	 Messung des Samplepoint für CAN/CAN FD (Arbitrierungs- und 

Datenphase)
•	 +/- 1 %-Genauigkeit der Messung

SoundChecker ™
Akustikanalyse
•	 Einsatzgebiete:

•	 kostengünstige Analyse von Körper- und Luftschall
•	 für Labor und End-of-Line-Lösungen
•	 Erkennen von Fehlgeräuschen und Montagefehlern in mechanischen 

Systemen über definierte Analyse- und Bewertungsmethoden

•	 unterstützte Sensoren:
•	 verschiedene Körperschallsensoren
•	 alle gängigen Typen von Industriemikrofonen

•	 mit optionaler KI-Anbindung

*Zubehörübersicht auf Anfrage erhältlich.

CARoLINE
Akustiktester
•	 Einsatz in Entwicklung, Versuch und Serienfertigung im EoL
•	 synchrone Aufzeichnung von bis zu acht akustischen Messkanälen
•	  I/O-Ressourcen für Triggerung, Torsteuerung und Synchronisation
•	 Standardschnittstellen zur Integration in komplexen Fertigungslinien/

End-of-Line-Testsysteme
•	 umfangreiche Visualisierungs- und Analysefunktionen mit optionaler 

KI-Anbindung
•	 Mithörmöglichkeit der Akustikdatenaufzeichnung mittels Kopfhörer 

*Zubehörübersicht auf Anfrage erhältlich.

AkustikanalyseAkustikanalyse

Automotive Test Solutions Akustikanalyse
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Haptik EK
Kompaktes Stand-Alone-System mit einer Messstrecke
•	 xy-Tisch zur Positionierung
•	 15 mm z-Hub mit Kraft- und Wegmessung
•	 intuitive Bedienoberfläche zur Parametrierung von Testpunkten und 

kraftgeregelter Slide-Bewegungen
•	 automatische Kurvendiskussion zur Tasten- und Touchauswertung
•	 gut/schlecht-Bewertung anhand definierbarer Grenzen
•	 Rohdatenaufzeichnung
•	 Kraft-/Weg-Messung für Schaltpunktermittlung mit zusätzlichen 

Analog-, Digital- und Bus-Kanälen erweiterbar
•	 optional mit Messtechnik für elektrischen Funktionstest mit 

rückwirkungsfreier Sleepstrommessung 

Haptik IA
Integration in Automatisierungsanlagen
•	 Einzel- oder Mehrstationssysteme
•	 zur Integration in eine Fertigungslinie
•	 15 mm z-Hub mit Kraft- und Wegmessung
•	 automatische Kurvendiskussion zur Tasten- und Touchauswertung
•	 gut/schlecht-Bewertung anhand definierbarer Grenzen
•	 Rohdatenaufzeichnung
•	 vielfältige Datenbank- und Traceability-Anbindungen
•	 Kraft-/Weg-Messung für Schaltpunktermittlung mit zusätzlichen 

Analog-, Digital- und Bus-Kanälen erweiterbar

CARMEN RD one Track
Kennlinienprüfstand für DC-Motoren 
•	 Prüfung qualitätsbestimmender Merkmale für Elektromotoren unter 

realistisch nachempfundenen Einsatzbedingungen
•	 Messung elektrischer und mechanischer Kenngrößen 
•	 Einsatz in Entwicklung und Versuch
•	 kundenspezifisch konfigurierbar
•	 aktive Belastung bis 100 Nm und 9000 U/min
•	 spezielle Hochstrom-Schalttechnik und Messtechnik

Kein Leben ohne Tastsinn! Bereits mit der Entwicklung 
des Lebens auf der Erde verfügten Einzeller über 
Rezeptoren, welche einer Art Tastsinn gleichzusetzen 
sind. Im menschlichen Körper befinden sich bis zu 600 
Millionen Tastsinn-Rezeptoren, die wesentlich unser 

Wertigkeitsempfinden mitbestimmen. Da liegt es nahe, 
neben den eigentlichen Funktionen, auch diese Produkt-
eigenschaften zu testen. Hierfür bieten wir Testlösunge von 
der Evaluierung und Kleinserie bis zum durchsatzstarken 
EoL-System an. 

Elektromotoren und Antriebe durchlaufen einen langen 
Weg von der Entwicklung, den ersten Prototypen bis 
hin zur Serienreife. Deshalb ist es besonders wichtig, 
eventuelle Fehler oder Schwachstellen im Produkt 
möglichst frühzeitig zu erkennen. Mit CARMEN steht eine 
Vielzahl statischer und dynamischer Prüfverfahren für 

DC-Motoren zur Verfügung. Detaillierte Untersuchungen 
am Kennlinienprüfstand im Labor oder Langzeittests 
unter klimatischen Bedingungen sorgen dafür, dass 
Elektromotoren tiefgründig getestet und 
in hoher Qualität in die Serienproduktion überführt 
werden.

Haptiktester

SystemlösungenSystemlösungen

Motorentestsysteme

Automotive Test Solutions Systemlösungen
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CARMEN RD multi Track
Kennlinienprüfstand für DC-Motoren unterschiedlicher 
Leistungsklassen
•	 bis zu drei auf die Leistungsklasse des Prüflings abgestimmte 

Messstrecken in einem System
•	 Prüfung qualitätsbestimmender Merkmale für Elektromotoren unter 

realistisch nachempfundenen Einsatzbedingungen
•	 Messung elektrischer und mechanischer Kenngrößen 
•	 Einsatz in Entwicklung, Versuch und Serienfertigung
•	 kundenspezifisch konfigurierbar
•	 aktive Belastung bis 100 Nm und 9000 U/min
•	 spezielle Hochstrom-Schalttechnik und Messtechnik

CARMEN DL-Dauerlauf
Dauerlaufprüfstand für DC-Motoren mit oder ohne 
Belastungseinheit
•	 Aufzeichnung elektrischer und mechanischer Kenngrößen
•	 kundenspezifisch konfigurierbar
•	 spezielle Hochstrom-Schalttechnik- und Messtechnik
•	 Anbindung an Klimakammer für Simulation von Umweltbedingungen

•	 Einsatz in Entwicklung, Versuch und Serienfertigung
•	 konfigurierbar für 12 V, 24 V und Hochvoltanwendungen   
•	 kombinierbar mit unterschiedlichen Umweltsimulationsumgebungen 

(z. B. Klima, Staub/Schmutz, Vibration, Schock)
•	 simultane Ansteuerung von mehreren Prüflingen
•	 kontinuierliche Erfassung von Ruhe- und Betriebsstrom/-spannung 
•	 konfigurierbare Datenerfassung über die Gesamtlaufzeit
•	 Anbindung an MES- und Datenbanksysteme

CARMEN Dauerlauf-Systeme sind so konzipiert, dass ein 
lückenfreies und zeitsynchrones Aufzeichnen aller Mess-
daten über einen langen Zeitraum gewährleistet ist und 
eine anschließende Analyse ermöglicht. Im Dauerlauf 

müssen aus Zeitgründen meist mehrere Prüflinge 
gleichzeitig (bis zu 4 Kanäle) getestet werden. CARMEN 
steuert daher mehrere Messstrecken parallel an und erfasst 
bzw. protokolliert die Ergebnisse.

Frühausfälle aufgrund thermischer und elektrischer 
Belastung zu vermeiden, entspricht den aktuellsten 
Qualitäts-anforderungen der Automobilindustrie 
und bildet so die Grundlage für den geographisch 
uneingeschränkten Einsatz der Fahrzeuge. Dabei 
werden Fahrzeugkomponenten unter zyklisch 

wechselnden Umweltszenarien in Kombination mit 
realen Lasten betrieben. Da diese Tests in der Regel 
produktionsbegleitend für Anlaufserien, Stichproben 
oder Komplettserien erfolgen, ergeben sich somit auch 
besondere Herausforderungen an das Handling, die 
Kontaktierung sowie die Parallelverarbeitung.

Screeningtester · Run-In-Testsysteme · Dauerlaufsysteme

Automotive Test Solutions Screeningtester · Run-In-Testsysteme · Dauerlaufsysteme
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Konfigurationsübersicht · OsCAR

OsCAR advanced G4 OsCAR smart G4 OsCAR nano

Schutzgrad IP54 IP54 ohne

Gehäuseoption Lüfter oder Klima Lüfter oder Klima ohne

USV vorhanden vorhanden ohne

Steuerung (Kommunikation mit Zubehör) IPC IPC SPS (ohne IPC)

Basis der Messerfassung DMM DMM Messklemme

Sitze Standard: 1 Kanal- Variante, 
paralleles Messen bei 2 Kanal 
Option (1 Sitz pro Kanal)

max. 1 Sitz möglich max. 1 Sitz möglich 

Prüflingsversorgung vorhanden vorhanden Option

Skalierbarkeit projektgebunden, 
erweiterbar, skalierbar

projektgebunden projektgebunden

Durch das System abgedeckt:

Elektrik (Strom, Spannung, Widerstand) ja ja ja

Kommunikation (CAN, LIN, SecOC) ja ja nein

Erfasste Größen mittels Zubehör:

Optik (Abstand) Laser Laser ohne

Konturvermessung (Lordose, Massage, 
Spiegel, Seitenwangenaktivitäten)

LaRS LaRS ohne

Sitzbelegungsprüfung (ODS) FAM FAM ohne

Die Funktionstest-Plattform OsCAR ist eine Systemfamilie 
zur Inline-Qualitätsprüfung von Interior-Komponenten 
im Automobilbau, wie Fahrzeugsitze, Türpappen, 
Dachhimmel oder Einzelkomponenten. Das System wurde 

in erster Linie für die EoL-Prüfung von Fahrzeugsitzen 
entwickelt. Es unterstützt u. a. die Prüfung folgender 
Qualitätsmerkmale oder Komponenten:

Elektrik (Spannung/ Strom/ Widerstand)
•	 Airbag
•	 Gurtstraffer
•	 Gurtschloss
•	 Sitzbelegungs-Erkennung
•	 Heizung
•	 Fußraumleuchte
•	 Verfahrwege 

Elektronik (Prüfung/ Konfiguration  
elektronischer Steuerungen etc.)

•	 Diagnose und Parametrierung von 
Steuergeräten mittels 
CAN und LIN Bus

•	 volle Unterstützung verschlüsselter 
Fahrzeugkommunikation 
wie SecOC

•	 Normierung des Verfahrweges und Fahren 
zu bestimmten Positionen

Optik (Abstand/ Helligkeit/ Farbe etc.)
•	 Sitzpositions-Erkennung
•	 Konturvermessung
•	 Symbolerkennung 

Pneumatik
•	 Lordosestütze
•	 Massageblasen
•	 Dynamische Fahrsysteme 

Mechanik (Kraft/ Druck/ Fluss)
•	 Sitzbelegungs-Erkennung
•	 Sitzbelüftung, Ventilation 

 

Sitztestsysteme

Automotive Test Solutions Sitztestsysteme
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Test offener pneumatischer Komponenten AirModul smart AirModul smart ohne

Weiteres Zubehör

Bedienung der Schalterblende Coby (Cobot) Coby (Cobot) ohne

OsCAR advanced G4

•	 Einsatz in Entwicklung, Versuch und Serienfertigung
•	 modulare und skalierbare EOL-Prüfplattform
•	 kundenspezifisch konfigurierbar
•	 intuitives Bedienkonzept
•	 hohe Testabdeckung
•	 mechanischer und elektrischer Funktionstest
•	 Pneumatiktest
•	 optische Prüfung/Konturvermessung
•	 Schutzgrad IP54 - externe IP54-geschützte Signal Alocation Unit (SAU) 

für kundenspezifische Prüfungskonfiguration
•	 verschiedene Sitzklassen in einer Linie kombinierbar - ein Testsystem 

für alle Sitztypen
•	 unabhängiges, paralleles Testen von zwei Sitzen - Doppeltester

OsCAR smart G4

•	 Einsatz in Entwicklung, Versuch und Serienfertigung
•	 modulare und skalierbare EOL-Prüfplattform
•	 kundenspezifisch konfigurierbar
•	 intuitives Bedienkonzept
•	 hohe Testabdeckung
•	 mechanischer und elektrischer Funktionstest
•	 optische Prüfung/Konturvermessung
•	 als 1-Kanal-Lösung verfügbar
•	 als Auftischgerät verwendbar
•	 kompakte Bauweise, nur 10HE

OsCAR nano G4
•	 Einsatz in Entwicklung, Versuch und Serienfertigung
•	 modulare und skalierbare EOL-Prüfplattform
•	 kundenspezifisch konfigurierbar
•	 intuitives Bedienkonzept

Automotive Test Solutions Sitztestsysteme



Em
be

dd
ed

 J
TA

G 
So

lu
tio

ns
Em

be
dd

ed
 J

TA
G 

So
lu

tio
ns

99

OsCAR Force Application Machine (FAM)

Die Prüfung der Sitzbelegung erfolgt durch die Simulation 
verschiedener Belegungszustände. Je nach Art des ODS 
kann die Simulation durch das Aufbringen einer Kraft 
oder die kapazitive Beeinflussung des elektrischen Feldes 
erfolgen.
Folgend eine Übersicht zur Strukturierung des funktionalen 
Aufbaus der FAM-Modelle. Der Aufbau ist auf Grund 
der verschiedenen kundenspezifischen Anforderungen 
modularisiert und konfiguriert bzw. angepasst. 

*Hier Bilddarstellung  der FAM 1000

Konfigurationsübersicht · FAM

Freiheitsgrad Systemeigenschaften

statisch FAM 400 Prüfung von Einzelsitzen, Sitzpaaren oder Rücksitzbänken ohne 
Variation

kompakt

hohe Präzision

Stand-Alone-Prüfstand

kein Zugang

System bis drei z-Achsen skalierbar

400 mm Hublänge

FAM 1000 Prüfung von Einzelsitzen, Sitzpaaren oder Rücksitzbänken ohne 
Variation

kompakt

hohe Präzision

Stand-Alone-Prüfstand

Zugang durch Herausfahren nach oben

System bis drei z-Achsen skalierbar

1000 mm Hublänge

dynamisch manuelles 2-Achsen-System Prüfung LH/RH

Zugang durch Herausfahren nach oben

Zugang durch manuelle Positionierung

Bedienung durch Werker

elektrisches 2-Achsen-System Prüfung sequenziell LH/RH

automatisierter Prüfvorgang

Zugang durch Herausfahren nach oben

pneumatisches 2-Achsen-
System

Prüfung LH/RH

kein Zugang

kompakt

Stand-Alone-Prüfstand

Automotive Test Solutions Sitztestsysteme
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elektrisches 3-Achsen-System Prüfung sequenziell LH/RH mit Variation

automatisierter Prüfvorgang

hohe Stabilität durch kurze z-Achse

höchste Flexibilität

Cobot
Viele monotone wiederkehrende Operatoraktivitäten 
können durch den Einsatz eines Cobots bedient werden, 
um so den Automatisierungsgrad deutlich zu steigern. 
Coby agiert als Ergänzung zum OsCAR-Testsystem und 
kann außerdem an Testsysteme anderer Lieferanten 
gekoppelt werden.
•	 Dabei können folgende Aufgaben automatisiert werden:

•	 kraftkonstante Betätigung von Tastern (Lordose, Massage, 
Sitzverstellschalter)

•	 Verstellung elektrischer und manueller Sitze in alle Endpunkte
•	 Auflegen von Tools zur Sitzbelegungserkennung (z. B. Body Sense, 

SBR-Gewicht)
•	 Gurtschlosszunge stecken und ablösen

 
*GÖPEL electronic übernimmt dazu alle Schritte zur Integration in Ihre Produktions- 
und Testumgebung.

Testsysteme für Battery Junction Boxen und Battery Management 
Controller (BMC)

Sicherheitstests
•	 Isolations- und Durchschlagtester bis 4500 V DC
•	 Isolationstest über 10 MOhm

Funktionstest
•	 Spannungsbereich  bis 1000 V DC
•	 Strombereich bis 800 A DC
•	 Batteriesimulation 800 V DC bis 30 KW
•	 Kapazitive Last 1400µF als Lastanschaltung
•	 Schaltmatrix für Isolationstest
•	 Restbussimulation über sämtliche Kfz-Bus-Systeme
•	 Simulation der Crashabschaltung

Kalibrationsfunktion
•	 Stromabgleich +/- 1 A bis +/- 600 A mit einer Genauigkeit von 0,002 %

Als erfahrene Spezialisten für Automobil-Elektronik unter-
stützen wir Sie bei Ihren Entwicklungen im Bereich der 
Elektromobilität. Unsere Prüfsysteme und Testlösungen 
sind genau angepasst an Ihre speziellen Anforderungen, 
sowohl für Prototypen als auch für die Serienfertigung.

GÖPEL electronic-Testlösungen für Elektromobilität:
•	 Powertrain - Stromversorgung und Batterie im Hochvolt-Bereich (400 - 

800 V)
•	 Interieur - Dashboard, Kombiinstrumente, Sitze, Elektromotoren für 

Fensterheber, Heckklappen etc.
•	 In-Vehicle-Network-Vernetzung, LVDS-Anwendungen und Fahrassistenz-

Systeme

Powertrain Electric Vehicle

ElektromobilitätElektromobilität

Automotive Test Solutions Elektromobilität
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Testsysteme für Hochvolt-Batterien

Sicherheitstests
•	 Tests bis 4500 V DC
•	 Isolationstest auf über 10 MOhm

Funktionstest
•	 Spannungsbereich  bis 1000 V DC
•	 Strombereich bis 800 A DC
•	 Batterie laden- und entladen
•	 Power-Impuls-Test
•	 Potentialausgleichsmessungen
•	 Crashabschaltung simulieren
•	 HV-Interlock testen
•	 Test ISO-Wächter
•	 Linkspannungsmessung
•	 Kontrolle Ladezustand (SOC)

Multimedia-Bedien-Interfaces sind komplexe Bedien- und Anzeigegeräte 
für Funktionen wie Entertainment, Telefonie, Bordcomputer und 
Fahrzeugeinstellungen. Der Funktionstest solch komplexer Steuergeräte 
und ihrer Vernetzung innerhalb der Fahrzeugarchitektur stellt in 
jeder Phase des Produktentstehungsprozesses eine besondere 
Herausforderung dar.
Die Vielzahl an Kommunikationsinterfaces und die unterschiedliche 
Beschaffenheit von Bedienelementen erfordern nicht zuletzt 
aus Kostengründen eine modulare Testeinrichtung. Durch das 
Zusammenspiel verschiedener Prüftechnologien entsteht ein 
leistungsfähiges und kostenoptimiertes Testsystem für verschiedene 
Infotainment-Baugruppen.

Net2Run Configurator
Erstellung von Restbus-Simulationen
•	 effizientes Werkzeug zur Erstellung komplexer Restbus-Simulationen für 

heterogene Fahrzeugnetzwerke
•	 unterstützt Automotive-Bussysteme CAN/CAN FD, LIN, FlexRay sowie 

Ethernet auf Signal- und PDU-Basis gemäß AUTOSAR
•	 Konfiguration erfolgt auf der Grundlage von Fahrzeugdatenbasen 

(*.dbc, *.ldf, *.xml, *.arxml)
•	 ermöglicht neben der einfachen Erstellung von Restbus-Simulationen 

auf einzelnen Bus-Systemen das komfortable Routing von Signalen 
oder kompletten PDUs zwischen den Bussen (Gateway-Funktion)

•	 anwenderfreundliche Nutzeroberfläche bietet zahlreiche Funktionen 
für die Arbeit mit konventionellen Signalen und Sondersignalen wie 
Zähler, Checksummen, E2E-Protection sowie der sicheren On-Board-
Kommunikation (SecOC)

•	 unterstützt die Baugruppen der Kommunikations-Controller der Serie 
61 und der Serie 62   

Infotainmenttest für Automotive-Anwendungen Infotainmenttest für Automotive-Anwendungen 

SoftwareSoftware

Automotive Test Solutions Infotainmenttest für Automotive-Anwendungen
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Net2Run IDE
Die Interface-Baugruppen der Serie 61 bieten dem Anwen-
der die Möglichkeit, eigenen Code (Onboard-Programme) 
auf die Karte zu laden und diesen direkt auf der Karte 
auszuführen. 
•	 vollwertige C/C++ Entwicklungsumgebung, innerhalb derer der 

Anwender Onboard-Programme entwickeln, editieren, debuggen und 
ausführen kann

•	 die aus der Einbindung der Serie 61 in Windows-Programme bekannte 
GÖPEL-API steht als Onboard-API zur Verfügung

•	 vereinfacht wesentlich Erstellung der Onboard-Programme

Dragon Suite Advanced
•	 kostenpflichtige Erweiterung der Dragon Suite um zusätzliche Features 

und Funktionen
•	 Script-Interface: ein leistungsfähiges und flexibles Werkzeug zum 

Erstellen, Speichern und Ausführen komplexer Abläufe
•	 sehr umfangreiche Initialisierungssequenzen können per Knopfdruck 

gestartet und anderen Anwendern zur Verfügung gestellt werden
•	 Unterstützung der CAN-Schnittstelle des Video Dragons, die ein Routing 

von CAN-Botschaften auf das Seitenband der Video-Schnittstelle 
(UART) ermöglicht

Als zusätzliche Funktionen der Dragon Suite Advanced sind ebenfalls zu 
nennen:
•	 Monitoring der Seitenbandkommunikation
•	 Unterstützung verschiedenster Bildformate im Live-View-Fenster 
•	 Aufzeichnung von Rohdaten (mehrkanaliges Streamen mit Zeit-

stempeln und Meta-Informationen)
•	 komfortable Editierfunktionen zur Definition und Ausgabe von 

Testpattern
 

 

Automotive Test Solutions Software

ISO 9001 zertifi ziert

GÖPEL electronic GmbH
Göschwitzer Str. 58/60
07745 Jena  ·  Deutschland

03641 . 68 96  0  Fon
03641 . 68 96  944  Fax

 ats.sales@goepel.com
 www.goepel.com

ats.sales@goepel.co.uk ats.sales@goepelusa.com ats.sales@goepel.asia ats.sales@goepel.in
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