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SCANFLEX ControllerSCANFLEX Controller

SCANFLEX II Controller für USB/LAN

SFX II CUBESFX II CUBE
Multifunctional JTAG/ Boundary Scan Controller für GBit LAN und Multifunctional JTAG/ Boundary Scan Controller für GBit LAN und 
USB 3.0  USB 3.0  

•	 maximale TCK Frequenz: 20 MHz / 50 MHz / 100 MHz
•	 Scan Data Buffer / SPACE™ III Architektur
•	 ADYCS™ III (Kompensation von Laufzeitverzögerungen)
•	 HYSCAN™ (Hybrid Scan,  erlaubt die Definition einer virtuellen digitalen Pin-Elektronik)
•	 FASTSCALE™ (Änderung der Geschwindigkeitsstufe mittels Software, z.B. Änderung auf 

C-Controller)
•	 2 SFX / LS Schnittstellen (zur Erweiterung mit SFX-Carrier und SXF-I/O Modulen)
•	 8 JTAG / TAP Steckplätze (SFX II TIC oder TEM Module müssen extra bestellt werden)
•	 64 MPP (Multi Purpose Port), Mixed-Signal I/Os zur Unterstützung von 8 TAPs

•	 eingebautes SFX-I/O Modul mit VarioCore Unterstützung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional)
•	 I/O Spannung ist in 8 Gruppen zu je 8 Kanälen programmierbar (0,9-3,6  V) 
•	 Treiberfähigkeit der Kanäle +/- 24 mA
•	 Nutzung als Generic I/Os, PIP-Ersatz und als Steuerleitungen im AFPG (FLASH)
•	 jedes Signal hat einen 22Ω Inline-Widerstand

•	 1 SFX-I/O Slot (zur Erweiterung mit SFX-I/O Modulen)

Konfigurationsübersicht · SFX II CUBE
SFX CUBE-A SFX CUBE-B SFX CUBE-C

Artikelnummer SCO2-010 SCO2-011 SCO2-012

Max. TCK Frequenz 20 MHz 50 MHz 100 MHz

Datenverarbeitung normal - Scan Data Buffer schnell - SPACE™ III 
Architektur (bis Faktor 20 
schneller)

schnell - SPACE™ III 
Architektur (bis Faktor 20 
schneller)

Upgrade FASTSCALE™ (Upgrade auf 
B- oder C-Controller)

FASTSCALE™ (Upgrade auf  
C-Controller) -

Art.-Nr.  SCO2-01x

SFX II CUBE Mounting KitSFX II CUBE Mounting Kit
Montagesatz für die ATE-Integration eines SFX II CUBE. Mit 
Gewindefüßen für die direkte Montage oder Bestückung mit enthaltenen Magnetfüßen. 
Zugentlastung für alle Kabelanschlüsse.

Art.-Nr.  STT2-400
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SFX II BLADE 4SFX II BLADE 4
SCANFLEX II JTAG/Boundary Scan Controller für GBit LAN und SCANFLEX II JTAG/Boundary Scan Controller für GBit LAN und 
USB 3.0 (ohne vormontierte TIC-/TEM-Module)   USB 3.0 (ohne vormontierte TIC-/TEM-Module)   

•	 maximale TCK Frequenz: 20 MHz / 50 MHz / 100 MHz
•	 Scan Data Buffer / SPACE™ III Architektur
•	 ADYCS™ III (Kompensation von Laufzeitverzögerungen)
•	 HYSCAN™ (Hybrid Scan,  erlaubt die Definition einer virtuellen digitalen Pin-Elektronik)
•	 FASTSCALE™ (Änderung der Geschwindigkeitsstufe mittels Software, z. B. Änderung auf 

C-Controller)
•	 2 SFX / LS Schnittstellen (zur Erweiterung mit SFX-Carrier und SXF-I/O Modulen)
•	 4 JTAG / TAP Steckplätze (SFX II TIC oder TEM Module)
•	 64 MPP (Multi Purpose Port), Mixed-Signal I/Os zur Unterstützung von 4 TAPs:

•	 eingebautes SFX-I/O Modul mit VarioCore Unterstützung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional)
•	 I/O Spannung ist in 8 Gruppen zu je 8 Kanälen programmierbar (0,9-3,6 V) 
•	 Treiberfähigkeit der Kanäle +/- 24 mA
•	 Nutzung als Generic I/Os, PIP-Ersatz und als Steuerleitungen im AFPG (FLASH)
•	 jedes Signal hat einen 22Ω Inline-Widerstand

Konfigurationsübersicht · SFX II BLADE 4
SFX I BLADE 4-A SFX II BLADE 4-B SFX II BLADE 4-C

Artikelnummer SCO2-020 SCO2-021 SCO2-022

Max. TCK Frequenz 20 MHz 50 MHz 100 MHz

Datenverarbeitung normal - Scan Data Buffer schnell - SPACE™ III 
Architektur (bis Faktor 20 
schneller)

schnell - SPACE™ III 
Architektur (bis Faktor 20 
schneller)

Upgrade FASTSCALE™ (Upgrade auf 
B- oder C-Controller)

FASTSCALE™ (Upgrade auf  
C-Controller) -

Art.-Nr.  SCO2-02x

SFX II BLADE 4 Mounting KitSFX II BLADE 4 Mounting Kit
Montagesatz für die industrielle ATE-Integration eines SFX II 
BLADE 4. Mit Gewindefüßen für die direkte Montage oder Bestückung mit enthaltenen Magnet-
füßen. Zugentlastung für alle Kabelanschlüsse.

Art.-Nr.  STT2-405

SCANFLEX II Controller für USB/LAN
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SFX II BLADE 4 RMx1/2/3SFX II BLADE 4 RMx1/2/3
Bis zu drei unabhängige SCANFLEX II Boundary Scan Controller für Bis zu drei unabhängige SCANFLEX II Boundary Scan Controller für 
GBit LAN und USB 3.0 (ohne vormontierte TIC-/TEM-Module) für GBit LAN und USB 3.0 (ohne vormontierte TIC-/TEM-Module) für 
Gang-Anwendungen in einem 19″ Gehäuse (1 HE). Gang-Anwendungen in einem 19″ Gehäuse (1 HE). 
 

Eigenschaften pro Controller
•	 maximale TCK Frequenz: 20 MHz / 50 MHz / 100 MHz
•	 Scan Data Buffer / SPACE™ III Architektur
•	 ADYCS™ III (Kompensation von Laufzeitverzögerungen)
•	 HYSCAN™ (Hybrid Scan,  erlaubt die Definition einer virtuellen digitalen Pin-Elektronik)
•	 FASTSCALE™ (Änderung der Geschwindigkeitsstufe mittels Software, z. B. Änderung auf 

C-Controller)
•	 2 SFX / LS Schnittstellen (zur Erweiterung mit SFX-Carrier und SXF-I/O Modulen)
•	 4 JTAG / TAP Steckplätze (SFX II TIC oder TEM Module müssen extra bestellt werden)
•	 64 MPP (Multi Purpose Port), Mixed-Signal I/Os zur Unterstützung von 4 TAPs:

•	 eingebautes SFX-I/O Modul mit VarioCore Unterstützung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional)
•	  I/O Spannung ist in 8 Gruppen zu je 8 Kanälen programmierbar (0,9-3,6  V) 
•	  Treiberfähigkeit der Kanäle +/- 24 mA
•	  Nutzung als Generic I/Os, PIP-Ersatz und als Steuerleitungen im AFPG (FLASH)
•	  jedes Signal hat einen 22Ω Inline-Widerstand

Konfigurationsübersicht · SFX II BLADE 4 RMx1/2/3
SFX II BLADE 4 RMx1/2/3-A SFX II BLADE 4 RMx1/2/3-B SFX II BLADE 4 RMx1/2/3-C

Artikelnummer SFX II BLADE 4 RMx1-A: 
SCO2-110

SFX II BLADE 4 RMx2-A: 
SCO2-120

SFX II BLADE 4 RMx3-A: 
SCO2-130

SFX II BLADE 4 RMx1-B: 
SCO2-111

SFX II BLADE 4 RMx2-B: 
SCO2-121

SFX II BLADE 4 RMx3-B: 
SCO2-131

SFX II BLADE 4 RMx1-C: 
SCO2-112

SFX II BLADE 4 RMx2-C: 
SCO2-122

SFX II BLADE 4 RMx3-C: 
SCO2-132

Anzahl Controller SFX II BLADE 4 RMx1-A: 1
SFX II BLADE 4 RMx2-A: 2
SFX II BLADE 4 RMx3-A: 3

SFX II BLADE 4 RMx1-B: 1
SFX II BLADE 4 RMx2-B: 2
SFX II BLADE 4 RMx3-B: 3

SFX II BLADE 4 RMx1-C: 1
SFX II BLADE 4 RMx2-C: 2
SFX II BLADE 4 RMx3-C: 3

Max. TCK 
Frequenz

20 MHz 50 MHz 100 MHz

Datenver-
arbeitung 

normal - Scan Data Buffer schnell 
SPACE™ III Architektur (bis 
Faktor 20 schneller)

schnell  
SPACE™ III Architektur (bis 
Faktor 20 schneller)

Upgrade FASTSCALE (Upgrade auf B- 
oder C-Controller )

FASTSCALE (Upgrade auf 
C-Controller )

Art.-Nr.  SCO2-11x, SCO2-12x, SCO2-13x

SCANFLEX II Controller für USB/LAN
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SFX II BLADE 8 RMx1/2SFX II BLADE 8 RMx1/2
Bis zu zwei unabhängige SCANFLEX II Boundary Scan Controller Bis zu zwei unabhängige SCANFLEX II Boundary Scan Controller 
für GBit LAN und USB 3.0 (ohne vormontierte TIC-/TEM-Module) für für GBit LAN und USB 3.0 (ohne vormontierte TIC-/TEM-Module) für 
Gang-Anwendungen in einem 19″ Gehäuse (1 HE). Gang-Anwendungen in einem 19″ Gehäuse (1 HE). 

Eigenschaften pro Controller:
•	 maximale TCK Frequenz: 20 MHz / 50 MHz / 100 MHz
•	 Scan Data Buffer / SPACE™ III Architektur
•	 ADYCS™ III (Kompensation von Laufzeitverzögerungen)
•	 HYSCAN™ (Hybrid Scan,  erlaubt die Definition einer virtuellen digitalen Pin-Elektronik)
•	 FASTSCALE™ (Änderung der Geschwindigkeitsstufe mittels Software, z.B. Änderung auf 

C-Controller)
•	 2 SFX / LS Schnittstellen (zur Erweiterung mit SFX-Carrier und SXF-I/O Modulen)
•	 8 JTAG / TAP Steckplätze (SFX II TIC oder TEM Module müssen extra bestellt werde)
•	 64 MPP (Multi Purpose Port), Mixed-Signal I/Os zur Unterstützung von 8 TAPs:

•	 eingebautes SFX-I/O Modul mit VarioCore Unterstützung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional)
•	  I/O Spannung ist in 8 Gruppen zu je 8 Kanälen programmierbar (0,9-3,6  V) 
•	  Treiberfähigkeit der Kanäle +/- 24 mA
•	  Nutzung als Generic I/Os, PIP-Ersatz und als Steuerleitungen im AFPG (FLASH)
•	  jedes Signal hat einen 22Ω Inline-Widerstand

Konfigurationsübersicht · SFX II BLADE 8 RMx1/2
SFX II BLADE 8 RMx1/2-A SFX II BLADE 8 RMx1/2-B SFX II BLADE 8 RMx1/2-C

Artikelnummer SFX II BLADE 8 RMx1-A: 
SCO2-140

SFX II BLADE 8 RMx2-A: 
SCO2-150

SFX II BLADE 8 RMx1-B: 
SCO2-141

SFX II BLADE 8 RMx2-B: 
SCO2-151

SFX II BLADE 8 RMx1-C: 
SCO2-142

SFX II BLADE 8 RMx2-C: 
SCO2-152

Anzahl Controller SFX II BLADE 8 RMx1-A: 1
SFX II BLADE 8 RMx2-A: 2

SFX II BLADE 8 RMx1-B: 1
SFX II BLADE 8 RMx2-B: 2

SFX II BLADE 8 RMx1-C: 1
SFX II BLADE 8 RMx2-C: 2

Max. TCK 
Frequenz

20 MHz 50 MHz 100 MHz

Datenver-
arbeitung

normal - Scan Data Buffer schnell 
SPACE™ III Architektur (bis 
Faktor 20 schneller)

schnell 
SPACE™ III Architektur (bis 
Faktor 20 schneller)

Upgrade FASTSCALE (Upgrade auf B- 
oder C-Controller )

FASTSCALE (Upgrade auf 
C-Controller )

Art.-Nr.  SCO2-14x, SCO2-15x

SCANFLEX II Controller für USB/LAN
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SCANBOOSTER IISCANBOOSTER II
Boundary Scan Controller für GBit LAN und USB2.0 für moderate Boundary Scan Controller für GBit LAN und USB2.0 für moderate 
Leistung (ohne vormontierte TIC-/TEM-Module) Leistung (ohne vormontierte TIC-/TEM-Module) 

•	 maximale TCK Frequenz: 16MHz
•	 ADYCS™ III (Kompensation von Laufzeitverzögerungen, ohne Ausmessung der Verzögerungszeit)
•	 2 JTAG/TAP Steckplätze (SFX II TIC oder TEM Module müssen extra bestellt werden)
•	 32 MPP (Multi Purpose Port), Mixed-Signal I/Os zur Unterstützung von 2 TAPs

•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional)
•	 I/O Spannung ist in 4 Gruppen zu je 8 Kanälen programmierbar (0,9-3,6V) 
•	 Treiberfähigkeit der Kanäle +/- 24mA
•	 Nutzung als Generic I/Os, PIP-Ersatz und als Steuerleitungen im AFPG (FLASH)
•	 jedes Signal hat einen 22Ω Inline-Widerstand

Art.-Nr. SCO2-100

 Optionen für SCANFLEX II Controller und SCANBOOSTER II

SFX II TIC01 / LXSFX II TIC01 / LX
TAP Interface Card als Einsteckmodul TAP Interface Card als Einsteckmodul 

•	 1 JTAG Anschluss / TAP mit Single-Ended Interface
•	 programmierbare Eingangs- (0,0–3,0 V) und Ausgangsspannung (0,9–3,6 V)
•	 programmierbare Eingangs- und Ausgangsimpedanz
•	 programmierbare Treiberstärke
•	 per Relais geschaltetes 5  V Ausgangssignal

Art.-Nr. STT2-110

SFX II TIC01SFX II TIC01

TAP Interface Card als Einsteckmodul TAP Interface Card als Einsteckmodul 

•	 1 JTAG Anschluss / TAP mit Single-Ended Interface
•	 programmierbare Eingangs- (0,0–3,0 V) und Ausgangsspannung (1,8–4,5 V)
•	 programmierbare Eingangs- und Ausgangsimpedanz
•	 geschaltetes 5 V Ausgangssignal

Art.-Nr. STT2-111

SCANBOOSTER
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SFX II TIC120 / LXSFX II TIC120 / LX
TAP Interface Card als EinsteckmodulTAP Interface Card als Einsteckmodul

•	 1 Multi-Bus JTAG Anschluss / TAP mit Single-Ended Interface
•	 unterstützt von diversen Debug-Protokollen: JTAG, SWD, SBW, BDM, PIC, H/S CSI, SWIM, RS232
•	 programmierbare Eingangs- (0,0–3,0 V) und Ausgangsspannung (0,9–3,6 V)
•	 programmierbare Eingangs- und Ausgangsimpedanz
•	 programmierbare Treiberstärke
•	 geschaltetes 5  V Ausgangssignal
•	 SYSTEM CASCON Version ab 4.7.0 oder höher 

Empfohlenes Zubehör: SFX II CUBE SPLITTER, Artikel-Nr.: (STT2-131) bzw. TIC/TEM SPLITTER 
H1 (STT-390)

Art.-Nr. STT2-311

SFX II TEMSFX II TEM

TIC Extension Modul als Einsteckmodul TIC Extension Modul als Einsteckmodul 

•	 mit differentieller Schnittstelle zum Anschluss aller externen TIC Module
•	 TEM (TIC) Kabel 0,5 m inklusive

Empfohlenes Zubehör: SFX II CUBE SPLITTER, Artikel-Nr.: (STT2-131) bzw. TIC/TEM SPLITTER 
H1 (STT-390)

Art.-Nr. STT2-130

SFX II TEM/ISOSFX II TEM/ISO

TIC Extension Modul / Isolated als EinsteckmodulTIC Extension Modul / Isolated als Einsteckmodul

•	 mit differentieller und isolierter Schnittstelle zum Anschluss aller externen TIC Module
•	 maximale TCK Frequenz: 65 MHz
•	 TEM (TIC) Kabel 0,5 m inklusive

Art.-Nr. STT2-132

 Optionen für SCANFLEX II Controller und SCANBOOSTER II
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SFX II CUBE SPLITTERSFX II CUBE SPLITTER

Adapter von einer 20-poligen High Density Buchse auf zwei 10-poli-Adapter von einer 20-poligen High Density Buchse auf zwei 10-poli-
gen Low Density Stiftleistengen Low Density Stiftleisten
•	 kompatibel zu SFX II TEM, SFX II TEM/ISO und SFX II TIC120/LX des SFX II CUBE
•	 für IDC Buchsenleisten oder Wire-Wrap-Verbindungen 

Art.-Nr. STT2-131

TIC/TEM SPLITTER H1TIC/TEM SPLITTER H1

Adapter von einer 20-poligen High Density-Buchse auf zwei 10-poli-Adapter von einer 20-poligen High Density-Buchse auf zwei 10-poli-
gen Low Density-Stiftleistengen Low Density-Stiftleisten
•	 kompatibel zu SFX II TIC120/LX und SFX II TEM(/ISO) des SFX II BLADE 4/8 und SCANBOOSTER II 

sowie zu TIC020 und TEM(/ISO) für SFX I mit horizontaler Ausrichtung
•	 für IDC Buchsenleisten oder Wire-Wrap-Verbindungen

Art.-Nr. STT-390

TAP Interface Card (TIC) Type 02/S(R)TAP Interface Card (TIC) Type 02/S(R)
TAP Interface Karte als Fixture-Einbaumodul zum Anschluss an TAP Interface Karte als Fixture-Einbaumodul zum Anschluss an 
austauschbare oder fest verbaute TEM oder TEM/ISOaustauschbare oder fest verbaute TEM oder TEM/ISO

•	 1 JTAG Anschluss/ TAP mit Single-Ended Interface
•	 einstellbare Eingangs- (0,0-3,3 V, voreingestellt 1,0 V oder extern) und Ausgangsspannung (1,65-3,6 

V, voreingestellt 3,3 V oder extern)
•	 per Relais geschaltetes 5 V Ausgangssignal
•	 Trennrelais für TAP und AUX Signale für SR-Variante

Art.-Nr. STT-120, STT-121

TAP Interface Card (TIC) Type 03/S(R)TAP Interface Card (TIC) Type 03/S(R)
TAP Interface Card als Fixture-Einbaumodul in einer Klima- TAP Interface Card als Fixture-Einbaumodul in einer Klima- 
kammer zum Anschluss an austauschbare oder fest verbaute TEM kammer zum Anschluss an austauschbare oder fest verbaute TEM 
oder TEM/ISOoder TEM/ISO

•	 1 JTAG Anschluss / TAP mit Single-Ended Interface
•	 einstellbare Eingangs- (0,0-3,3 V, Voreingestellt 1,0 V oder extern) und Ausgangsspannung (1,65-3,6 

V, voreingestellt 3,3 V oder extern)
•	 per Relais geschaltetes 5 V Ausgangssignal
•	 Trennrelais für TAP und AUX-Signale für SR-Variante
•	 Temperaturbereich von -40 °C bis 80 °C

Art.-Nr. STT-122, STT-123

 Optionen für SCANFLEX II Controller und SCANBOOSTER II
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 Optionen für SCANFLEX II Controller und SCANBOOSTER II

TAP Interface Card (TIC) Type 022/S(R)TAP Interface Card (TIC) Type 022/S(R)
TAP Interface Card als Fixture-Einbaumodul zum Anschluss an aus-TAP Interface Card als Fixture-Einbaumodul zum Anschluss an aus-
tauschbare oder fest verbaute TEM oder TEM/ISOtauschbare oder fest verbaute TEM oder TEM/ISO

•	 1 JTAG Anschluss /  TAP mit Single-Ended Interface
•	 einstellbare Eingangs- (0,0-3,3 V, voreingestellt 1,0 V oder extern) und Ausgangsspannung (1,65-3,6 

V, voreingestellt 3,3 V oder extern)
•	 per Relais geschaltetes 5 V Ausgangssignal
•	 Trennrelais für TAP und AUX Signale für SR-Variante
•	 mit Multi-Bus-Interface zur erweiterten VarioTAP Unterstützung

Art.-Nr. STT-125, STT-126

TAP Interface Card (TIC) Type 023/S(R)TAP Interface Card (TIC) Type 023/S(R)
TAP Interface Karte als Fixture-Einbaumodul in einer Klimakammer TAP Interface Karte als Fixture-Einbaumodul in einer Klimakammer 
zum Anschluss an austauschbare oder fest verbaute TEM oder TEM/zum Anschluss an austauschbare oder fest verbaute TEM oder TEM/
ISOISO

•	 1 JTAG Anschluss/ TAP mit Single-Ended Interface
•	 einstellbare Eingangs- (0,0-3,3 V, voreingestellt 1,0V oder extern) und Ausgangsspannung 

(1,65-3,6 V, voreingestellt 3,3 V oder extern)
•	 per Relais geschaltetes 5 V Ausgangssignal
•	 Trennrelais für TAP und AUX Signale für SR-Variante
•	 mit Multi-Bus-Interface zur erweiterten VarioTAP Unterstützung
•	 Temperaturbereich von -40°C bis 80°C
•	 temperaturbeständiges TEM-Kabel 4 m inklusive

Art.-Nr. STT-137, STT-138

TAP Interface Card (TIC) Type 122/S(R)TAP Interface Card (TIC) Type 122/S(R)
TAP Interface Card als Fixture-Einbaumodul zum Anschluss an aus-TAP Interface Card als Fixture-Einbaumodul zum Anschluss an aus-
tauschbare oder fest verbaute TEM oder TEM/ISOtauschbare oder fest verbaute TEM oder TEM/ISO

•	 1 JTAG Anschluss / TAP mit Single-Ended Interface
•	 einstellbare Eingangs- (0,0-3,3 V, voreingestellt VOUT / 2 oder extern) und Ausgangs-spannung (0,9-

3,6 V, fest 3,3 V oder extern, voreingestellt auf extern)
•	 per Relais geschaltetes 5 V Ausgangssignal
•	 Trennrelais für TAP und AUX Signale für SR-Variante
•	 mit Multi-Bus-Interface zur erweiterten VarioTAP Unterstützung
•	 Unterstützung für Intel Architektur

Art.-Nr. STT-133, STT-134
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TAP Interface Card (TIC) Type 122/ TAP Interface Card (TIC) Type 122/ 
XDP60XDP60

Spezielles Impedanz-kontrolliertes Verbindungskabel für TIC122/S(R) zum Anschluss an den 
Intel XDP60 Debug-Steckverbinder

Art.-Nr. STT-135

TIC Self Test BoardTIC Self Test Board
Selbsttest-Modul für JTAG / TAP SignaleSelbsttest-Modul für JTAG / TAP Signale
•	 Einsteckkarte für Standard 10-Pin TAP Stecker der TIC Module

Art.-Nr. STT-115

TIC / FXT Self Test BoardTIC / FXT Self Test Board
Selbsttest-Modul für JTAG / TAP SignaleSelbsttest-Modul für JTAG / TAP Signale
•	 für Fixture Applikationen
•	 7 Zugangskabel mit Klemmen zur Kontaktierung der Transceiver- 

Kontakte oder ICT Nadeln inklusive

Art.-Nr. STT-116

SFX II WLAN1SFX II WLAN1
•	 Wireless LAN (WLAN) 150 Mbit/s USB 2.0 Adapter mit schwenk- und abnehmbarer Antenne zum 

Anschluss an SFX II Controller
•	 kompatibel zum IEEE 802.11b/g/n Standard
•	 WPA, WPA2 Verschlüsselung
•	 2,4 GHz Frequenzband
•	 nur nutzbar für SFX II CUBE und SFX II BLADE Controller

Art.-Nr. SCO2-WLAN1

 Optionen für SCANFLEX II Controller und SCANBOOSTER II
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TAP IsolatorTAP Isolator
Externe Desktop Box zur Isolation von TAP Signalen Externe Desktop Box zur Isolation von TAP Signalen 
zwischen primärem Interface und Targetzwischen primärem Interface und Target
•	  selektierbare Ausgangsspannung (2,5 V, 3,3 V oder einstellbar 1,65-4,5 V) 
•	  maximale TCK Frequenz: 65 MHz 
•	 TAP Kabel inklusive 
•	 externe 5 V Spannungsversorgung erforderlich

Art.-Nr . STT-910

SCANFLEX II Controller für PXI Express

SFX II PXIe C4/FXTSFX II PXIe C4/FXT
Multifunktionaler JTAG/Boundary Scan ControllerMultifunktionaler JTAG/Boundary Scan Controller
•	 maximale TCK Frequenz: 20 MHz / 50 MHz / 100 MHz
•	 Scan Data Buffer / SPACE™ III Architektur
•	 ADYCS™ III (Kompensation von Laufzeitverzögerungen)
•	 HYSCAN™ (Hybrid Scan,  erlaubt die Definition einer virtuellen digitalen Pin-Elektronik)
•	 FASTSCALE™ (Änderung der Geschwindigkeitsstufe mittels Software, z.B. Änderung auf 

C-Controller)
•	 4 SFX II TEM (fest verbaut)
•	 32 MPP (Multi Purpose Port), Mixed-Signal I/Os zur Unterstützung von 4 TAPs

•	 eingebautes SFX-I/O Modul mit VarioCore Unterstützung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional)
•	 I/O Spannung ist in 4 Gruppen zu je 8 Kanälen programmierbar (0,9-3,6  V) 
•	 Treiberfähigkeit der Kanäle +/- 24 mA
•	 Nutzung als Generic I/Os, PIP-Ersatz und als Steuerleitungen im AFPG (FLASH)
•	 jedes Signal hat einen 22Ω Inline-Widerstand

•	 1 EXT Schnittstelle (zur Erweiterung mit SFX-I/O Modulen)
•	 benötigt nur einen Slot und ist über ein PXI Express Rack steuerbar

Konfigurationsübersicht · SFX II PXIe C4/FXT
SFX II PXIe C4/FXT-A SFX II PXIe C4/FXT-B SFX II PXIe C4/FXT-C

Artikelnummer SCO2-330 SCO2-331 SCO2-332

Max. TCK Frequenz 20 MHz 50 MHz 100 MHz

Datenverarbeitung normal - Scan Data Buffer schnell - SPACE™ III 
Architektur (bis Faktor 20 
schneller)

schnell - SPACE™ III 
Architektur (bis Faktor 20 
schneller)

Upgrade FASTSCALE™ (Upgrade auf 
B- oder C-Controller)

FASTSCALE™ (Upgrade auf  
C-Controller) -

Art.-Nr. SCO2-33x

 Optionen für SCANFLEX II Controller und SCANBOOSTER II



Em
be

dd
ed

 J
TA

G 
So

lu
tio

ns
Em

be
dd

ed
 J

TA
G 

So
lu

tio
ns

1515

SFX II PXIe C4/LXSFX II PXIe C4/LX
Multifunktionaler JTAG/Boundary Scan Controller Multifunktionaler JTAG/Boundary Scan Controller 
•	 maximale TCK Frequenz: 20 MHz / 50 MHz / 100 MHz
•	 Scan Data Buffer / SPACE™ III Architektur
•	 ADYCS™ III (Kompensation von Laufzeitverzögerungen)
•	 HYSCAN™ (Hybrid Scan,  erlaubt die Definition einer virtuellen digitalen Pin-Elektronik)
•	 FASTSCALE™ (Änderung der Geschwindigkeitsstufe mittels Software, z.B. Änderung auf 

C-Controller)
•	 4 SFX II TIC01/LX (V2) (fest verbaut)
•	 32 MPP (Multi Purpose Port), Mixed-Signal I/Os zur Unterstützung von 4 TAPs

•	 eingebautes SFX-I/O Modul mit VarioCore Unterstützung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional)
•	 I/O Spannung ist in 4 Gruppen zu je 8 Kanälen programmierbar (0,9-3,6  V) 
•	 Treiberfähigkeit der Kanäle +/- 24 mA
•	 Nutzung als Generic I/Os, PIP-Ersatz und als Steuerleitungen im AFPG (FLASH)
•	 jedes Signal hat einen 22Ω Inline-Widerstand

•	 1 EXT Schnittstelle (zur Erweiterung mit SFX-I/O Modulen)
•	 benötigt nur einen Slot und ist über ein PXI Express Rack steuerbar

Konfigurationsübersicht · SFX II PXIe C4/LX
SFX II PXIe C4/LX-A SFX II PXIe C4/LX-B SFX II PXIe C4/LX-C

Artikelnummer SCO2-230 SCO2-231 SCO2-232

Max. TCK Frequenz 20 MHz 50 MHz 100 MHz

Datenverarbeitung normal - Scan Data Buffer schnell - SPACE™ III 
Architektur (bis Faktor 20 
schneller)

schnell - SPACE™ III 
Architektur (bis Faktor 20 
schneller)

Upgrade FASTSCALE™ (Upgrade auf 
B- oder C-Controller)

FASTSCALE™ (Upgrade auf  
C-Controller) -

Art.-Nr. SCO2-23x

 Low Cost Controller

PicoTAP ATEPicoTAP ATE
Boundary Scan Controller für USB2.0 Boundary Scan Controller für USB2.0 
•	 ultrakompakte Bauweise
•	 maximale TCK Frequenz: 15MHz
•	 1 JTAG/TAP Port als TIC02x Typ zur Unterstützung aller Embedded JTAG Testtechnologien
•	  4 zusätzliche AUX-Signale 
•	  programmierbare I/O Spannung (1,2-3,6V) 
•	  programmierbare Eingangskomparatorschwelle für TDI (0-3, 3V)
•	 jedes Signal hat einen 22 Ohm Inline-Widerstand
•	 kein Netzteil notwendig - Stromversorgung erfolgt über USB 2.0-(Type-B Connector) Schnittstelle
•	 zuschaltbarer Open-Drain MOSFET zur Ansteuerung von externen Power Relais

Art.-Nr. PTC-101

SCANFLEX II Controller für PXI Express
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PicoTAP ATE BoxPicoTAP ATE Box
PicoTAP ATE Boundary Scan Controller mit Gehäuse  PicoTAP ATE Boundary Scan Controller mit Gehäuse  

Eigenschaften siehe Artikelnummer: PTC-101

Art.-Nr. PTC-102

SCANFLEX für VPC (Virginia Panel Corporation)

SFX-TAP6/VPC Adapter/ISOSFX-TAP6/VPC Adapter/ISO
•	 Mass Interconnect Interface für bis zu 6 TAPs and PIP / MPP Signale SCANFLEX II CUBE oder SFX II  

BLADE mit 6 x SFX II TEM(/ISO) oder SFX-TAP6 /FXT(/ISO))
•	 basierend auf dem 192 Pin Receiver von Virginia Panel (P / N 510150152)
•	 Unterstützung für 2 x 6 x 10-Pin und 4 x 12-Pin IDC Kabel (nicht inklusive)
•	 mit separaten Masseflächen für jeden TAP und PIP/MPP
•	 für jeden genutzten TAP ist ein externes differentielles TIC Modul erforderlich (nicht inklusive)

Art.-Nr. STT-500

SFX-TAP6/VPC Adapter/Relay-(ITA/SFX-TAP6/VPC Adapter/Relay-(ITA/
REC)REC)
•	 Mass Interconnect Interface für bis zu 6 TAPs and PIP / MPP Signale SCANFLEX II CUBE oder SFX II  

BLADE mit 6 x SFX II TEM(/ISO) oder SFX-TAP6 /FXT(/ISO))
•	 ITA: basierend auf dem 192 Pin ITA Modul von Virginia Panel (P/N 510151121)
•	 REC: basierend auf dem 192 Pin Receiver von Virginia Panel (P/N 510150152)
•	 u.a. Unterstützung für 2 x 60-Pin, 1 x 40-Pin
•	 Trennrelais für alle Signale

Art.-Nr. STT-501, STT-502

SFX / VPC-AMC128LSFX / VPC-AMC128L
SCANFLEX Analog Measurement CardSCANFLEX Analog Measurement Card
•	 128 unabhängige Messkanäle (16 simultan)
•	 	basierend auf dem 192 Pin Receiver von Virginia Panel (P/N 510150152)
•	 für jeden der 128 Messkanäle unabhängige, programmierbare Spannungsbereiche in 3 Stufen: 

+/-2,5 V, +/-5 V und +/-10 V
•	 Eingangsimpedanz >1MΩ
•	 Ansteuerung über Gigabit LAN

Art.-Nr. RPD-760

Low Cost Controller für USB
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SFX / VPC-AMC128HSFX / VPC-AMC128H
SCANFLEX Analog Measurement CardSCANFLEX Analog Measurement Card
•	 128 unabhängige Messkanäle (16 simultan)
•	 	basierend auf dem 192 Pin Receiver von Virginia Panel (P/N 510150152)
•	 für jeden der 128 Messkanäle unabhängige, programmierbare Spannungsbereiche in 3 Stufen: 

+/-13V, +/-26V und +/-52V
•	 Eingangsimpedanz >1MΩ
•	 Ansteuerung über Gigabit LAN

Art.-Nr. RPD-761

SFX/VPC-TPC128SFX/VPC-TPC128
SCANFLEX Test Pattern CardSCANFLEX Test Pattern Card
•	 128 I/O-Kanäle (16 Gruppen mit je 8 I/O-Signalen für bis zu 16 UUTs)
•	 8 zusätzliche PIO-Kanäle
•	 VPC-Interface mit 192 Pin Receiver von Virginia Panel (P/N 510150152)
•	 Ansteuerung über Gigabit LAN und Web-Interface
•	 Keine Treiberinstallation erforderlich

Art.-Nr.  RPD-721

SFX/VPC-TAP16/M1SFX/VPC-TAP16/M1
Fixture SCANFLEX TAP-Transceiver für Gang-AnwendungenFixture SCANFLEX TAP-Transceiver für Gang-Anwendungen
•	 Mass Interconnect Interface für 8 x 2 TAPs (acht TAPs mit zwei TDIs für jeden TAP) 
•	 basierend auf dem 192 Pin Receiver von Virginia Panel (P/N 510150152)
•	 16 fest verbaute TIC020 mit Multi-Bus Interface für erweiterte VarioTAP Unterstützung
•	 programmierbare Eingangs- (0,0-3,0 V) und Ausgangsspannung (1,8-4,5 V) pro TAP
•	 programmierbare Eingangsimpedanz pro TAP
•	 per Relais geschaltetes 5 V Ausgangssignal pro TAP bei Verwendung der SFX/VPC-MPP/M1 Karte
•	 1 SFX/LS Schnittstelle (zur Erweiterung mit SFX-Carrier und SFX-I/O Modulen)
•	 auch als FXT Variante (mit differentieller Übertragung) verfügbar

Art.-Nr. RPD-700

SCANFLEX für VPC (Virginia Panel Corporation)
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SFX/VPC-MPP-M1SFX/VPC-MPP-M1
Fixture SCANFLEX Digital I/O-Modul für Gang- Fixture SCANFLEX Digital I/O-Modul für Gang- 
AnwendungenAnwendungen
•	 Mass Interconnect Interface für 128 MPP (Multi Purpose Port) Signale (16 Gruppen x 8 MPP Signale) 

zur Unterstützung von 16 TAPs
•	 basierend auf dem 192 Pin Receiver von Virginia Panel (P/N 510150152)
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional)
•	  I/O Spannung ist in 16 Gruppen zu je 8 Kanälen programmierbar (1,8-4,5 V) 
•	 Treiberfähigkeit der Testkanäle +/- 24 mA
•	 Nutzung als Generic I/Os, Testkanäle, PIP-Ersatz und als Steuerleitungen im AFPG (FLASH)
•	 jedes Signal hat einen 22Ω Inline-Widerstand
•	 SFX/VPC-TAP16/M1 erforderlich (Erweiterungsmodul)

Art.-Nr.  RPD-720

SFX/VPC-PWR16/M1SFX/VPC-PWR16/M1
Fixture SCANFLEX Power Control für Gang-AnwendungenFixture SCANFLEX Power Control für Gang-Anwendungen
•	 Mass Interconnect Interface mit Unterstützung von acht UUTs mit vier 

(8 x 4) Spannungen oder 16 UUTs mit zwei (16 x 2) Spannungen
•	 basierend auf dem 192 Pin Receiver von Virginia Panel (P/N 510150152)
•	 Spannungsbereich max. +/-20 V mit 2A massebezogen (für jede Spannung einer UUT)
•	 Anordnung in einer 2 x 2 x 8 Matrix (8 mal 2 Relais mit jeweils 2 Spannungen, ein Relais schaltet 

somit immer 2 Spannungen gleichzeitig)
•	 Messung der Eingangsspannungen
•	 Überstromerkennung und automatische Abschaltung auf jeder UUT möglich
•	 Ausgangsspannungen werden durch externe Stromversorgung definiert
•	 Ansteuerung über SFX/LS-Power-Bus bei Verwendung eines SFX/VPC-TAP16/M1
•	 Ansteuerung über USB (Mini-USB-Buchse) bei Verwendung anderer SFX-Transceiver

Art.-Nr. RPD-740

SFX-TAP16/G-RMSFX-TAP16/G-RM
SCANFLEX TAP-Transceiver für Gang-Anwendungen in einem 19″ SCANFLEX TAP-Transceiver für Gang-Anwendungen in einem 19″ 
Gehäuse (1U)Gehäuse (1U)
•	 8 x 2 TAPs (acht TAPs mit zwei TDIs für jeden TAP) 
•	 16 fest verbaute TIC020 mit Multi-Bus Interface für erweiterte VarioTAP Unterstützung
•	 programmierbare Eingangs- (0,0-3,0 V) und Ausgangsspannung (1,8-4,5 V) pro TAP
•	 programmierbare Eingangsimpedanz pro TAP
•	 per Relais geschaltetes 5 V Ausgangssignal pro TAP
•	 1 SFX/LS Schnittstelle (zur Erweiterung mit SFX-Carrier und SFX-I/O Modulen)

Art.-Nr. STT-700

SCANFLEX TAP-Transceiver für Gang-Test und Programmierung
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SFX-TAP16/G-RM-FXTSFX-TAP16/G-RM-FXT
SCANFLEX TAP-Transceiver für Gang-Anwendungen in einem 19″ SCANFLEX TAP-Transceiver für Gang-Anwendungen in einem 19″ 
Gehäuse (1U)Gehäuse (1U)
•	 8 x 2 differentielle TAPs (acht TAPs mit zwei TDIs für jeden TAP) 
•	 16 fest verbaute TEM Module
•	 für jeden genutzten TAP ist ein externes differentielles TIC Modul erforderlich (nicht inklusive)
•	 1 SFX/LS Schnittstelle (zur Erweiterung mit SFX-Carrier und SFX-I/O Modulen)

Art.-Nr. STT-710

SFX I/O-Module für SCANFLEX und SCANFLEX II

SFX-5296LXSFX-5296LX
SCANFLEX Digital I/O-Modul (Mixed Signal) SCANFLEX Digital I/O-Modul (Mixed Signal) 
•	 96 Single-Ended (SE) Testkanäle in 3 x 32 Bit Gruppen; I/O Spannung pro Gruppe: 0,9-3,6 V; 

Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24  mA
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe programmierbar
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und unterstützt 

die Unstress Funktion
•	 erweiterte Testressourcen an den I/O Pins (SE):

•	    12 Bit ADC + 1k RAM (Signal Recorder)
•	    10 Bit DAC + 1k RAM (Arbitrary Waveform Generator)
•	    Ereignisdetektor
•	    Frequenzmesser
•	    zuschaltbare Pull-up und Pull-down Widerstände ( je 10k)
•	    Einstellung der Treiberstärke

Art.-Nr. SMO-001

SFX-5296SFX-5296
SCANFLEX Digital I/O-Modul SCANFLEX Digital I/O-Modul 
•	 96 Single-Ended (SE) Testkanäle in 3 x 32 Bit Gruppen; I/O Spannung pro Gruppe: 1,8-4,5 V; 

Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24  mA 
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional und Tri State)
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe programmierbar

Art.-Nr. SMO-000

SCANFLEX TAP-Transceiver für Gang-Test und Programmierung
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SFX-5350SFX-5350
SCANFLEX Digital I/O-Modul SCANFLEX Digital I/O-Modul 
•	 50 differentielle Testkanäle
•	 Standard Interface: LVDS (kann durch ein Modul Update geändert werden)
•	 Treiberfähigkeit der Kanäle ist abhängig vom I/O Standard
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional und Tri State)
•	 externe, konfigurierbare Terminierung für jeden Kanal
•	 VarioCore Unterstützung (dynamische Laden von IPs in einen FPGA)

Art.-Nr. SMO-005

SFX-5212SFX-5212
SCANFLEX  Digital I/O-Modul SCANFLEX  Digital I/O-Modul 
•	 12 Single-Ended (SE) Testkanäle in 1 x 12 Bit Gruppen; I/O Spannung pro Gruppe: 12 / 24 V intern 

oder 8-30 V extern; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 150  mA (@ extern)
•	  I/O Spannung ist für jede Gruppe programmierbar
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional und Tri State)
•	 Schalter für externen Spannungsanschluss
•	 VarioCore Unterstützung (dynamische Laden von IPs in einen FPGA

Art.-Nr. SMO-008

SFX-6216SFX-6216
SCANFLEX Analog MessmodulSCANFLEX Analog Messmodul
•	 16 analoge Messkanälen mit Trennrelais zur galvanischen Trennung
•	 12 Bit ADC mit 4 Kanälen (250 kSPS) ermöglich gleichzeitige Messung von 4 der 16 Kanäle
•	 programmierbarer ±50 V und ±5 V Spannungsbereich pro Kanal
•	 Eingangimpedanz > 1 MΩ
•	 2 externe Triggersignale
•	 VarioCore Unterstützung (dynamische Laden von IPs in einen FPGA)

Art.-Nr. SMO-026

SFX-5704SFX-5704
SCANFLEX Mixed Signal I/O ModulSCANFLEX Mixed Signal I/O Modul
•	 4 Single-Ended (SE) Testkanäle in 4 x 1 Bit Gruppen; I/O Spannung pro Gruppe: -10 - +10 V; Treiber-

fähigkeit der Kanäle: +/- 300  mA 
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe programmierbar
•	 jeder Kanal besteht aus einer Treiber- / Sensorstufe
•	 12 Bit ADC zur diskreten Messwertaufnahme
•	 Trennrelais zur galvanischen Trennung der Treiber- / Sensor-Kanäle
•	 einsetzbar in Verbindung mit SFX-Carrier 5 (Modul muss 48 V unterstützen, siehe Doku)
•	 externe Stromversorgung 48 V (P / N STT-900) erforderlich

Art.-Nr. SMO-011

SFX I/O-Module für SCANFLEX und SCANFLEX II
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SFX-6308SFX-6308
SCANFLEX Analog I/O Modul, Betrieb nur mit SFX-Carriern und SCANFLEX Analog I/O Modul, Betrieb nur mit SFX-Carriern und 
SFX-TAP8 SFX-TAP8 
•	 4 analoge Mess- und Treiberkanäle mit Trennrelais zur galvanischen Trennung
•	 Ausgangsspannungskanäle und Messeingänge besitzen eine Spannungsauflösung von 12 Bit in 

einem Bereich von –10 V bis +10 V
•	 Eingangsimpedanz >1 MΩ
•	 8 digitale I/O Pins als externe Triggereingänge nutzbar
•	 Maximaler Treiberstrom 200mA (kurzzeitig) und 100mA bei Dauerlast (beispielsweise 5V/50O)
•	 hohe Messgenauigkeit von < ±15mV
•	 hohe Genauigkeit der Ausgangstreiber von ±25mV (bis 100mA Treiberstrom)
•	 VarioCore Unterstützung (dynamische Laden von IPs in einen FPGA)
•	 einsetzbar in Verbindung mit SFX-Carrier 5 (Modul muss 48 V unterstützen, siehe Doku)
•	 externe Stromversorgung 48 V (P / N STT-900) erforderlich

Art.-Nr. SMO-121

SFX-9305SFX-9305
SCANFLEX Multi Port Bus I/O ModulSCANFLEX Multi Port Bus I/O Modul
•	 5 frei belegbare Ports für den Anschluss von BAC-I/O-Schnittstellenkabeln (Bus Access Cable)
•	 automatische Erkennung und Konfiguration der BAC-I/O-Schnittstellenkabel
•	 3 voneinander unabhängige serielle I/O-Standard-Schnittstellen
•	 VarioCore Unterstützung (dynamische Laden von IPs in einen FPGA)
•	 Bus Access Cable (BAC) nicht inklusive

Art.-Nr. SMO-006

SFX-9305-Optionen: Bus Access Cable (BAC)

Bus Access Cable (BAC) 9305- Bus Access Cable (BAC) 9305- 
USB 2.0/HUSB 2.0/H
Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit USB 2.0 (Host) eingebaut Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit USB 2.0 (Host) eingebaut 
in einer Mini-Desktop-Boxin einer Mini-Desktop-Box
•	 Signalkonditionierung (A-Type Anschluss) zum Test von USB 2.0 Device Schnittstellen (Slave)
•	 Kabellänge 0,5 m, andere Längen auf Anfrage

Art.-Nr. BAC-001

SFX I/O-Module für SCANFLEX und SCANFLEX II

SFX-9305-Optionen: Bus Access Cable (BAC)
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Bus Access Cable (BAC) 9305-Bus Access Cable (BAC) 9305-
LAN10/100LAN10/100
Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit  Ethernet 10/100 MBit Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit  Ethernet 10/100 MBit 
eingebaut in einer Mini-Desktop-Box eingebaut in einer Mini-Desktop-Box 
•	 für Ethernet-Verbindungen mit 10 / 100 MBit 
•	 Signalkonditionierung (RJ45 Socket)
•	 Kabellänge 0,5 m, andere Längen auf Anfrage

Art.-Nr. BAC-003

Bus Access Cable (BAC) 9305- Bus Access Cable (BAC) 9305- 
USB 2.0 / SUSB 2.0 / S
Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit USB 2.0 (Slave) eingebaut Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit USB 2.0 (Slave) eingebaut 
in einer Mini-Desktop-Boxin einer Mini-Desktop-Box
•	 Signalkonditionierung (B-Type Anschluss) zum Test von USB 2.0 Host Schnittstellen
•	 Unterstützung von USB Low-Speed und Full-Speed Mode
•	 Kabellänge 0,5 m, andere Längen auf Anfrage

Art.-Nr. BAC-004

Bus Access Cable (BAC) 9305-RS232Bus Access Cable (BAC) 9305-RS232
Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit RS232 eingebaut in einer Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit RS232 eingebaut in einer 
Mini-Desktop-BoxMini-Desktop-Box
•	 Signalkonditionierung (DB9 Pin Buchse)
•	 Kabellänge 0,5 m, andere Längen auf Anfrage

Art.-Nr. BAC-005

Bus Access Cable (BAC) 9305-Bus Access Cable (BAC) 9305-
RS422/485RS422/485
Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit RS422/RS485 eingebaut in Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit RS422/RS485 eingebaut in 
einer Mini-Desktop-Boxeiner Mini-Desktop-Box
•	 Signalkonditionierung (DB9 Pin Buchse)
•	 Kabellänge 0,5 m, andere Längen auf Anfrage

Art.-Nr. BAC-006

SFX-9305-Optionen: Bus Access Cable (BAC)
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Bus Access Cable (BAC) 9305-CAN/HSBus Access Cable (BAC) 9305-CAN/HS
Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit CAN / HS eingebaut in Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit CAN / HS eingebaut in 
einer Mini-Desktop-Boxeiner Mini-Desktop-Box
•	 für CAN Bus - High Speed
•	 terminierte Signalkonditionierung (DB9 Pin male)
•	 Kabellänge 0,5 m, andere Längen auf Anfrage 

Art.-Nr. BAC-007

Bus Access Cable (BAC) 9305-CAN/LSBus Access Cable (BAC) 9305-CAN/LS
Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit CAN / LS eingebaut in Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit CAN / LS eingebaut in 
einer Mini-Desktop-Boxeiner Mini-Desktop-Box
•	 für CAN Bus - Low Speed
•	 terminierte Signalkonditionierung (DB9 Pin male)
•	 Kabellänge 0,5 m, andere Längen auf Anfrage

Art.-Nr. BAC-008

Bus Access Cable (BAC) 9305-LINBus Access Cable (BAC) 9305-LIN
Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit LIN eingebaut in einer Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit LIN eingebaut in einer 
Mini-Desktop-BoxMini-Desktop-Box
•	 Signalkonditionierung (DB9 Pin male)
•	 Kabellänge 0,5 m, andere Längen auf Anfrage

Art.-Nr. BAC-009

Bus Access Cable (BAC) 9305-LAN1GBus Access Cable (BAC) 9305-LAN1G
Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit Ethernet 1Gbit eingebaut Single Port SFX-9305 Bus Access Kabel mit Ethernet 1Gbit eingebaut 
in einer Mini-Desktop-Boxin einer Mini-Desktop-Box
•	 für Ethernet-Verbindungen mit 10 / 100 / 1000 MBit 
•	 Signalkonditionierung (RJ45 Socket)
•	 Kabellänge 0,5 m, andere Längen auf Anfrage

Art.-Nr. BAC-010

SFX-9305-Optionen: Bus Access Cable (BAC)
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CION Module/FXT48ACION Module/FXT48A
Boundary Scan I/O-Modul (Mixed Signal)Boundary Scan I/O-Modul (Mixed Signal)
•	 48 Single-Ended (SE) Boundary Scan Testkanäle in 2 x 8 Bit Gruppen und 2 x 16 Bit Gruppen; I/O 

Spannung pro Gruppe: 1,8-5,0 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24  mA
•	 I/O Spannung fest auf dem Board: 3,3 V
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe einstellbar auf 3,3 V (Default) oder durch externe Spannung 
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und unterstützt die 

Unstress Funktion
•	 maximale TCK Frequenz: 33 MHz
•	 4 ADC-Kanäle (0-5 V) / 2 ADC-Kanäle (0-10 V) / 2 ADC-Kanäle (0-30 V) 
•	 4 DAC Kanäle (10 Bit, 0-4,096 V)
•	 2 optisch isolierte digitale Eingänge / 2 optisch isolierte digitale Ausgänge
•	 1 RS485 Transceiver / 2 RS232 Transceiver
•	 kaskadierbar

Art.-Nr. 340-022

CION Module/FXT96CION Module/FXT96
Boundary Scan I/O ModulBoundary Scan I/O Modul
•	 96 Single-Ended (SE) Boundary Scan Testkanäle in 3 x 32 Bit Gruppen; I/O Spannung 

pro Gruppe: 1,8-5,0 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24 mA
•	 I/O Spannung fest auf dem Board: 3,3 V
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe einstellbar auf 3,3 V (Default) oder durch externe Spannung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und 

unterstützt die Unstress Funktion
•	 maximale TCK Frequenz: 33MHz
•	 alle Stiftleisten auf der Top Seite
•	 kaskadierbar

Art.-Nr. 340-000

CION Module/FXT96ACION Module/FXT96A
Boundary Scan I/O Modul (Mixed Signal)Boundary Scan I/O Modul (Mixed Signal)
•	 96 Single-Ended (SE) Boundary Scan Testkanäle in 3 x 32 Bit Gruppen; I/O Spannung pro Gruppe: 

1,8-5,0 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24 mA
•	 I/O Spannung fest auf dem Board: 3,3 V
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe einstellbar auf 3,3 V (Default) oder durch externe Spannung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und unterstützt die 

Unstress Funktion
•	 maximale TCK Frequenz: 33 MHz
•	 alle I/O Pins sind auf Stiftleisten geführt
•	 16 ADC Kanäle (12 Bit, 8 x 0-VREFAD (Standard 4,096 V), 4 x 0-10 V @ VREFAD = 4,096 V, 4 x 0-30 V @ 

VREFAD = 4,096V)
•	 8 DAC Kanäle (12 Bit, 0-VREFDA (Standard 4,096V))
•	 VREFAD und VREFDA sind einstellbar (1,2V ... 4,096V)
•	 4 optisch isolierte digitale Eingänge
•	 4 optisch isolierte digitale Ausgänge
•	 3 Open Collector Ausgänge
•	 2 Power-Relais mit 4 Schließern (bis 5 A)
•	 kaskadierbar

Art.-Nr. 340-021-1

CION-ModuleCION-Module
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CION Module/FXT114-SCION Module/FXT114-S
Boundary Scan I/O ModulBoundary Scan I/O Modul
•	 64 Single-Ended (SE) Boundary Scan Testkanäle in 2 x 32 Bit Gruppen; I/O Spannung pro Gruppe: 

1,8-5,0 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24 mA
•	 I/O Spannung fest auf dem Board: 3,3 V
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe einstellbar auf 3,3 V (Default) oder durch externe Spannung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und unterstützt die 

Unstress Funktion
•	 50 differentielle Boundary Scan Testkanäle, IEEE 1149.6 Support
•	 25 der 50 differentiellen Testkanäle sind dedizierte Eingänge (LVDS/BLVDS/CML/LVPECL-

kompatibel)
•	 25 der 50 differentiellen Testkanäle sind dedizierte LVDS Ausgänge
•	 maximale TCK Frequenz: 33 MHz
•	 alle I/O Pins sind auf Stiftleisten geführt
•	 kaskadierbar

Art.-Nr. 340-003

CION Module/FXT192ACION Module/FXT192A
Boundary Scan I/O Modul (Mixed signal)Boundary Scan I/O Modul (Mixed signal)
•	 192 Single-Ended (SE) Boundary Scan Testkanäle in 6 x 32 Bit Gruppen; I/O Spannung pro Gruppe: 

1,8-5,0 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24 mA
•	 I/O Spannung fest auf dem Board: 3,3 V
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe einstellbar auf 3,3 V (Default) oder durch externe Spannung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und unterstützt die 

Unstress Funktion
•	 maximale TCK Frequenz: 33 MHz
•	 alle I/O Pins sind auf Stiftleisten geführt
•	 16 ADC Kanäle (12 Bit, 8 x 0-VREFAD (Standard 4,096 V), 4 x 0-10 V @ VREFAD = 4,096 V, 4 x 0-30 V @ 

VREFAD = 4,096 V)

•	 8 DAC Kanäle (12 Bit, 0-VREFDA (Standard 4,096 V))
•	 VREFAD und VREFDA sind einstellbar (1,2 V ... 4,096 V)
•	 4 optisch isolierte digitale Eingänge
•	 4 optisch isolierte digitale Ausgänge
•	 3 Open Collector Ausgänge
•	 2 Power-Relais mit 4 Schließern (bis 5 A)
•	 kaskadierbar

Art.-Nr. 340-020-1

CION-Module
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CION-LX Module/FXT48CION-LX Module/FXT48
Boundary Scan I/O-Modul mit CION-LX Bausteinen Boundary Scan I/O-Modul mit CION-LX Bausteinen 
(Mixed Signal)(Mixed Signal)
•	 48 Single-Ended (SE) Boundary Scan Testkanäle in vier Gruppen (2x16 und 2x8 Bit)

•	  I/O Spannung pro Gruppe: 0,9-3,6 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24 mA
•	 6 differentielle (DE) Boundary Scan Testkanäle in 1 x 6 Bit Gruppe; LVDS oder CML;  mit voller 

Unterstützung für IEEE1149.6
•	 I/O Spannung fest auf dem Board: 3,3 V
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe einstellbar auf 3,3 V oder durch externe Spannung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und unterstützt die 

Unstress Funktion
•	 maximale TCK Frequenz: 100 MHz
•	 erweiterte Testressourcen an den I/O Pins:

•	 12 Bit ADC + 1k RAM (Signal Recorder) an SE Pins
•	 10 Bit DAC + 1k RAM (Arbitrary Waveform Generator) an SE Pins
•	 Ereignisdetektor an allen Pins
•	 Frequenzmesser an allen Pins
•	 zuschaltbare Pull-up und Pull-down Widerstände ( je 10k) an SE Pins
•	 Einstellung der Treiberstärke an SE Pins

•	 ein 12-Bit-AD-Wandler LTC2309 
•	 4 ADC-Kanäle (0-5 V)  / 2 ADC-Kanäle (0-10 V)  / 2 ADC-Kanäle (0-30 V) 
•	 2 10-Bit-DA-Wandler / 2 DAC-Kanäle (0-4.096 V)
•	 2 optisch isolierte digitale Eingänge / 2 optisch isolierte digitale Ausgänge
•	 1 RS485-Transceiver / 2 RS232-Transceiver
•	 kaskadierbar

Art.-Nr. CLXM-001

CION-LX Module/FXT96CION-LX Module/FXT96
Boundary Scan I/O-Modul mit CION-LX Bausteinen Boundary Scan I/O-Modul mit CION-LX Bausteinen 
(Mixed Signal)(Mixed Signal)
•	 96 Single-Ended (SE) Boundary Scan Testkanäle in 3 x 32 Bit Gruppen; I/O Spannung pro Gruppe: 

0,9-3,6 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24 mA
•	 12 Hochstom (HC) Boundary Scan Testkanäle in 1 x 12 Bit Gruppe;   

I/O Spannung pro Gruppe: 0,9-2,0 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 40 mA
•	 24 differentielle (DE) Boundary Scan Testkanäle in 1 x 24 Bit Gruppe; LVDS oder CML;  mit voller 

Unterstützung für IEEE1149.6
•	 I/O Spannung fest auf dem Board: 3,3 V, 2,5 V, 1,2 V
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe einstellbar auf 3,3 V (Default), 2,5 V, 1,2 V oder durch externe 

Spannung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und unterstützt die 

Unstress Funktion
•	 maximale TCK Frequenz: 100 MHz
•	 erweiterte Testressourcen an den I/O Pins:

•	 12 Bit ADC + 1k RAM (Signal Recorder) an SE und HC Pins
•	 10 Bit DAC + 1k RAM (Arbitrary Waveform Generator) an SE und HC Pins
•	 Ereignisdetektor an allen Pins
•	 Frequenzmesser an allen Pins
•	 zuschaltbare Pull-up und Pull-down Widerstände ( je 10k) an SE und HC Pins
•	 Einstellung der Treiberstärke an SE und HC Pins

Art.-Nr. CLXM-000

CION-LX-ModuleCION-LX-Module
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CION-LX Module/FXT192CION-LX Module/FXT192
Boundary Scan I/O-Modul mit CION-LX Bausteinen Boundary Scan I/O-Modul mit CION-LX Bausteinen 
(Mixed Signal)(Mixed Signal)
•	 192 Single-Ended (SE) Boundary Scan Testkanäle in 6 x 32 Bit Gruppen; I/O Spannung pro Gruppe: 

0,9-3,6 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24 mA
•	 24 Hochstom (HC) Boundary Scan Testkanäle in 2 x 12 Bit Gruppen;  

I/O Spannung pro Gruppe: 0,9-2,0 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 40 mA
•	 48 differentielle (DE) Boundary Scan Testkanäle in 2 x 24 Bit Gruppen; LVDS oder CML;  mit voller 

Unterstützung für IEEE1149.6
•	 I/O Spannung fest auf dem Board: 3,3 V, 2,5 V, VI/O (default 1.2 V)
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe einstellbar auf 3,3 V (Default), 2,5 V, 1,2 V oder durch externe 

Spannung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und unterstützt die 

Unstress Funktion
•	 maximale TCK Frequenz: 100 MHz
•	 erweiterte Testressourcen an den I/O Pins:

•	 12 Bit ADC + 1k RAM (Signal Recorder) an SE und HC Pins
•	 10 Bit DAC + 1k RAM (Arbitrary Waveform Generator) an SE und HC Pins
•	 Ereignisdetektor an allen Pins
•	 Frequenzmesser an allen Pins
•	 zuschaltbare Pull-up und Pull-down Widerstände ( je 10k) an SE und HC Pins
•	 Einstellung der Treiberstärke an SE und HC Pins

Art.-Nr. CLXM-002

CION-LX Module/FXT32CION-LX Module/FXT32
Boundary Scan I/O-Modul mit CION-LX Baustein (Mixed Signal)Boundary Scan I/O-Modul mit CION-LX Baustein (Mixed Signal)
•	 ultrakompaktes Modul, optimiert für den direkten Einbau in Testfixtures
•	 erweiterte IEEE1149.x Architektur (IEEE1149.1, IEEE1149.6 und IEEE1149.8.1)
•	 32 multifunktionale single-ended Boundary Scan Testkanäle 
•	 8 differentielle Testkanäle mit IEEE1149.6 Unterstützung  
•	 programmierbare I/O Port Spannungen (0,9-3,3V) für jeden Port (A-D) unabhängig
•	 jede Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und unterstützt die 

Unstress Funktion
•	 maximale TCK Frequenz: 100MHz
•	 erweiterte Testressourcen an den I/O Pins:

•	 12 Bit ADC + 1k RAM (Signal Recorder) an SE Pins
•	 10 Bit DAC + 1k RAM (Arbitrary Waveform Generator) an SE Pins
•	 Ereignisdetektor an allen Pins
•	 Frequenzmesser an allen Pins
•	 zuschaltbare Pull-up und Pull-down Widerstände ( je 10k) an SE Pins
•	 Einstellung der Treiberstärke an SE Pins

•	 kaskadierbar

Art.-Nr. CLXM-004

CION-LX-Module
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ChipVORX Module/FXT-X32/HSIO4ChipVORX Module/FXT-X32/HSIO4
ChipVORX Modul zum Test von High-Speed-SchnittstellenChipVORX Modul zum Test von High-Speed-Schnittstellen
•	 4 Slots für Schnittstellenadapterkarten zum Highspeed-I/O-Test (inkl. Bit Error Rate Test) mit je 2 

seriellen High-Speed-Transceiver mit maximal 6,6 Gbit/s
•	 32 Boundary Scan Testkanäle mit 3,3 V (keine 5,0 V I/O-Toleranz), bereitgestellt durch einen frei 

programmierbaren Xilinx Kintex-7 FPGA
•	 Treiberfähigkeit der Testkanäle max. ±16 mA
•	 universelle 32 MHz und 100 MHz Takt-Generatoren
•	 spezielle Unterstützung für ChipVORX®-Technologie
•	 zusätzliche vier SPI-Konfigurationsspeicher

Art.-Nr. CXIO-030

ChipVORX Module/FXT-X90ChipVORX Module/FXT-X90
ChipVORX I/O-Modul mit konfigurierbarem FPGAChipVORX I/O-Modul mit konfigurierbarem FPGA
•	 90 Boundary-Scan-Testkanäle, bereitgestellt durch einen frei programmierbaren Xilinx Spartan-6 

FPGA
•	 Logikpegel einstellbar von 1,2 V bis 3,3 V für 76 Kanäle (keine 5,0 V I/O-Toleranz)
•	 fester Logikpegel für 14 Kanäle mit 3,3 V (keine 5,0 V I/O-Toleranz)
•	 jeder Testkanal kann in seiner Datenrichtung frei programmiert werden
•	 Treiberfähigkeit der Testkanäle max. ±24 mA
•	 universeller 32 MHz Takt-Generator
•	 spezielle Unterstützung für ChipVORX®-Technologie
•	 zusätzlicher SPI-Konfigurationsspeicher für eigene FPGA-Designs oder Steckverbinder für externen 

Anschluss eines SPI-Konfigurationsspeichers (Option „-EC“)

Art.-Nr. CXIO-010

Zubehörartikel ChipVORX-Module

ChipVORX X32/PCIe x1 Adapter cardChipVORX X32/PCIe x1 Adapter card
Slot-Adapter-Karte für ChipVORX-Module FXT-X32/HSIO4Slot-Adapter-Karte für ChipVORX-Module FXT-X32/HSIO4
•	 enthält einen PCIe x1 Steckverbinder (Sockel) 
•	 Stromversorgungsanschluss für externe Stromversorgung und – überwachung für PCIe-Slot
•	 Standard JTAG Anschluss für Boundary Scan (IEEE1149.1 und IEEE1149.6)
•	 Bit Error Rate und  Eye Test der PCIe Signale (entsprechende ChipVORX IP benötigt)

Art.-Nr. CXIO-031

ChipVORX-ModuleChipVORX-Module
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ChipVORX X32/dual USB 3.0 - Type A ChipVORX X32/dual USB 3.0 - Type A 
Adapter cardAdapter card

Slot-Adapter-Karte für ChipVORX-Module FXT-X32/HSIO4Slot-Adapter-Karte für ChipVORX-Module FXT-X32/HSIO4
•	 enthält 2 Standard-USB 3.0-Typ A Steckverbinder
•	 Unterstützung von funktionalen USB 2.0-Tests
•	 steuerbare Stromversorgung der USB-Steckverbinder und Überstromüberwachung und 

-begrenzung
•	 Bit Error Rate und Eye Test der USB Super Speed-Signale (entsprechende ChipVORX IP benötigt)

Art.-Nr. CXIO-032

ChipVORX X32/SATA Adapter card	ChipVORX X32/SATA Adapter card	
Slot-Adapter-Karte für ChipVORX-Module FXT-X32/HSIO4Slot-Adapter-Karte für ChipVORX-Module FXT-X32/HSIO4
•	 enthält 2 Standard eSATA-Steckverbinder (1x Host, 1x Device), um beide Varianten testen zu 

können
•	 die auf dem Adapter vorhandenen eSATA-Steckverbinder erlauben eine hohe Steckzyklenzahl 

(min. 1500) gegenüber Standard SATA-Steckverbindern
•	 Bit Error Rate Test und  Eye Test  der SATA-Signale (entsprechende ChipVORX IP benötigt)

Art.-Nr. CXIO-033

ChipVORX X32/Gbit LAN ChipVORX X32/Gbit LAN 
Adapter card	Adapter card	
Slot-Adapter-Karte für ChipVORX-Module FXT-X32/HSIO4Slot-Adapter-Karte für ChipVORX-Module FXT-X32/HSIO4
•	 Standard RJ45-Steckverbinder für einfache Adaption des Prüflings
•	 2 Status LEDs für visuelle Kontrolle der aktuellen Ethernet-LAN-Verbindung
•	 Ethernet-LAN Tests mit 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s sind ausführbar
•	 nur funktionaler Test möglich (entsprechende ChipVORX IP benötigt), 

kein Bit Error Rate und Eye Test

Art.-Nr. CXIO-034	

Zubehörartikel ChipVORX-Module
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JULIET

JULIET Series 3JULIET Series 3
Kompakter Embedded JTAG Solution Tester als Desktop- System.Kompakter Embedded JTAG Solution Tester als Desktop- System.
Geeignet für die Entwicklung und Produktion, mit integrierter Syste-Geeignet für die Entwicklung und Produktion, mit integrierter Syste-
melektronik. Die Ansteuerung erfolgt über einen externen PC oder melektronik. Die Ansteuerung erfolgt über einen externen PC oder 
Laptop via USB 3.0 oder Gbit LAN.Laptop via USB 3.0 oder Gbit LAN.
 

Mechanik
•	 kompaktes, portables Auftischgerät
•	 solide Mechanik mit manueller Be- und Entladung
•	 Aufnahme für Nadeladapter als Wechselkassette (keine Leerkassette im Lieferumfang) 
•	 beidseitige Adaption auf Testpunkte und Steckverbinder bis zu 50 mil möglich
•	 LED-Anzeige für Testergebnisse
•	 Steuerung über Bedienfeld
•	 erweiterter Eingreifschutz
•	 Zugriff auf alle Tester Ressourcen über Frontschnittstelle während des Testablaufes

 Tester Schnittstelle
•	 4 Spannungsversorgungen (intern/extern)
•	 4 Test Access Ports (TAP) bis zu 50 MHz
•	 192 Mixed Signal I/O Kanäle
•	 16 Differentielle Kanäle mit IEEE1149.6 Unterstützung
•	 8 Elektrisch isolierte Eingänge
•	 8 Elektrisch isolierte Ausgänge 
•	 32 Multi Purpose Ports (MPP)                                                                     
•	 32 ADC Kanäle
•	 16 DAC Kanäle
•	 8 RS232 Schnittstellen
•	 4 RS485 Schnittstellen 
•	 Adaptercodierung 7 bit/ I²C EEPROM                                                                                                                                      
•	 Hauben-Überwachung                                                                                   
•	 CION Compliance Modus
•	 CION Bypass Modus             

Boundary Scan Test
•	 IEEE 1149.1
•	 IEEE 1149.6
•	 IEEE 1149.8.1
•	 RAM-Test
•	 Cluster-Test

Flash Programmierung
•	 Flashes (NAND, NOR, EEPROM)
•	 PLD/CPLD
•	 MCU- interner Flash

 Funktionstest
•	 Strom- Spannungsmesssung  (0-4 A, 0-48 V)                   
•	 Analog treiben und messen
•	 Digital treiben und messen
•	 erweiterter MCU-Zugriff
•	 Arbiträr-Funktionsgenerator
•	 Signal-Aufzeichnung
•	 Ereignis-Detektor
•	 Frequenzmesser

Power Management
•	 4 steuerbare Power Rails 
•	 Interne Festpannungen 3,3 V, 5 V, 12 V und 24 V

Lösungen & SystemeLösungen & Systeme
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 Flash Programmierung
•	 Flashes (NAND, NOR, EEPROM)
•	 PLD/CPLD
•	 MCU- interner Flash

 Funktionstest
•	 Strom- Spannungsmesssung  (0-4 A, 0-48 V)                   
•	 Analog treiben und messen
•	 Digital treiben und messen
•	 erweiterter MCU-Zugriff
•	 Arbiträr-Funktionsgenerator
•	 Signal-Aufzeichnung
•	 Ereignis-Detektor
•	 Frequenzmesser

Power Management
•	 4 steuerbare Power Rails 
•	 Interne Festpannungen 3,3 V, 5 V, 12 V und 24 V
•	 Strom- Spannunsgmessung für bis zu 4 UUTs
•	 Entladefunktion
•	 externe Sense Unterstützung
•	 Stromüberwachung und Abschaltung

SCANFLEX II Hardware
•	 SFX II CUBE - B

Software-Paket
•	 SYSTEM CASCON GALAXY-TS 
•	 Lizenzierung per USB Dongle (Netzwerklizenz auf Anfrage möglich)                                                       
•	 Tester Link Software
•	 Online PASS/FAIL Statistik
•	 optionale MES Anbindung

 ESA Technologien
•	 JTAG/Boundary Scan
•	 ChipVORX®
•	 VarioTAP®
•	 VarioCore®

 PCB-Handling
•	 max. Board Abmaße: 340 mm x 230 mm
•	 max. Anzahl der Nadeln: 600 (1 N)

  Dokumentation
•	 Handbuch DEU/ENG (PDF)

 Anforderungen
•	 elektrische Anforderungen: 100-240 VAC, 50-60 Hz, max. 350 W
•	 Abmaße: 630 mm (W) x 550 mm (D) x 345 mm (H)
•	 Gewicht: circa 30 kg
•	 Umgebungstemperatur: 10 - 35° Celsius

Maschinenwartungsvertrag (MMC) obligatorisch, Testprojekt (Adapter und 
Testprogramm), PC und Bildschirm nicht enthalten, auf Anfrage verfügbar.

Konfigurationsübersicht · JULIET Series 3

JULIET Series 3/RTS JULIET Series 3/FDS JULIET Series 3/DRS
Artikelnummer JLT-040 JLT-041 JLT-042

Software Test Station Run-Time Test Station Failure 
Diagnostic

Test Station Failure 
Diagnostic & Repair

JTAG Ketten 4 (max. 50 MHz)

I/O-Kanäle 192 - Mixed Signal

ADC Kanäle 32

Art.-Nr. JLT-04x

JULIET
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CION-LX Module/FXT48AJCION-LX Module/FXT48AJ
Boundary Scan I/O-Modul mit CION-LX Bausteinen Boundary Scan I/O-Modul mit CION-LX Bausteinen 
(Mixed Signal)(Mixed Signal)
•	 48 Single-Ended (SE) Boundary Scan Testkanäle in vier Gruppen (2x16 und 2x8 Bit)

•	  I/O Spannung pro Gruppe: 0,9-3,6 V; Treiberfähigkeit der Kanäle: +/- 24 mA
•	 6 differentielle (DE) Boundary Scan Testkanäle in 1 x 6 Bit Gruppe; LVDS oder CML;  mit voller 

Unterstützung für IEEE1149.6
•	 I/O Spannung fest auf dem Board: 3,3 V
•	 I/O Spannung ist für jede Gruppe einstellbar auf 3,3 V oder durch externe Spannung
•	 jeder Kanal ist unabhängig konfigurierbar (Eingang, Ausgang, Bidirektional) und unterstützt die 

Unstress Funktion
•	 maximale TCK Frequenz: 100 MHz
•	 erweiterte Testressourcen an den I/O Pins:

•	 12 Bit ADC + 1k RAM (Signal Recorder) an SE Pins
•	 10 Bit DAC + 1k RAM (Arbitrary Waveform Generator) an SE Pins
•	 Ereignisdetektor an allen Pins
•	 Frequenzmesser an allen Pins
•	 zuschaltbare Pull-up und Pull-down Widerstände ( je 10k) an SE Pins
•	 Einstellung der Treiberstärke an SE Pins

•	 ein 12-Bit-AD-Wandler LTC2309 
•	 4 ADC-Kanäle (0-5 V)  / 2 ADC-Kanäle (0-10 V)  / 2 ADC-Kanäle (0-30 V) 
•	 2 10-Bit-DA-Wandler / 2 DAC-Kanäle (0-4.096 V)
•	 2 optisch isolierte digitale Eingänge / 2 optisch isolierte digitale Ausgänge
•	 1 RS485-Transceiver / 2 RS232-Transceiver
•	 kaskadierbar

Art.-Nr. CLXM-003

JULIET / Barcode Reader Typ AJULIET / Barcode Reader Typ A
Hand-Barcodeleser für 1D Codes (Datalogoc Gryphon GD4130-BK), andere auf Anfrage.

Art.-Nr. JLT-003

JULIET / Barcode Reader (2D)JULIET / Barcode Reader (2D)
Hand-Barcodeleser für 2D Codes (Honeywell Xenon 1900GSR-2), andere auf Anfrage.

Art.-Nr. JLT-102

Zubehör JULIET
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JULIET / Selftest FixtureJULIET / Selftest Fixture
Selbsttest-Adapter mit aktiver Selbsttestelektronik, inklusive Adapterbox 
Eingeschränkt auch für JULIET Series2 verwendbar.

Art.-Nr. JLT-004

JULIET/Selftest Fixture S3JULIET/Selftest Fixture S3
Selbsttest-Adapter mit aktiver Selbsttestelektronik, inklusive Adapterbox

Art.-Nr. JLT-115

JULIET / Universal FixtureJULIET / Universal Fixture
Spezial Adapter für universelle Kabeladaptionen inklusive Adapterbox.  Alle Tester Ressourcen 
sind über Standard Steckerbinder kontaktierbar.

Art.-Nr. JLT-005

JULIET/Universal Fixture S3JULIET/Universal Fixture S3
Spezial Adapter für universelle Kabeladaptionen inklusive Adapterbox.  Alle Tester Ressourcen 
sind über Standard Steckerbinder kontaktierbar. Kompatibel zu JULIET S1 und S2.

Art.-Nr. JLT-118

Zubehör JULIET
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3434

JULIET / ToolsetJULIET / Toolset
Werkzeugsatz für JULIET inklusive CION-Modul und Verschleißteilpaket

Art.-Nr. JLT-009

JULIET / Toolset LXJULIET / Toolset LX
Werkzeugsatz für JULIET inklusive CION LX Modul und Verschleißteilpaket

Art.-Nr. JLT-112

JULIET / Cover LiftJULIET / Cover Lift
Pneumatik-Zylinder zur automatischen Öffnung der Haube nach Durchlauf der Test- 
prozedur 
(Diese Option dient ausschließlich zum Öffnen der Haube und ist nicht nachrüstbar.)

Art.-Nr. JLT-100

JULIET / Fixture CaseJULIET / Fixture Case
Versand- und Lagerbehälter für JULIET Adapter. Innenleben aus ESD Polster, Deckel mit Ver-
schlusshaken und Etikettentasche, stapelbar (Abmaße 600x400x236 mm).

Art.-Nr. JLT-007

Zubehör JULIET
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3535

JULIET / Cover LockJULIET / Cover Lock
Pneumatik Zylinder zur automatischen Zuhaltung der Haube während der Testprozedur 
(Diese Option ist nicht nachrüstbar und dient ausschließlich dem Schutz des Testsystems und 
der Baugruppe. Nicht als Sicherheitszuhaltung geeignet.)

Art.-Nr. JLT-101

JULIET / Packing CaseJULIET / Packing Case
Versand- und Lagerbehälter für JULIET  (inklusive Europalette, nach IPPC- 
Standard für den Export geeignet)
 
Abmaße Verpackung 79x68x48 cm (LxBxH), Leergewicht 25kg. 
Abmaße Palette 120x80x14 (LxBxH), Leergewicht 20kg.

Art.-Nr. JLT-103

BARCUDA

BARCUDA VP230BARCUDA VP230
Embedded JTAG Tester für 16 BaugruppenEmbedded JTAG Tester für 16 Baugruppen
•	 19 Zoll Rack mit Einschüben und VPC-Interface
•	 12 HE Rack von Schroff mit VPC Gemini Interface 12
•	 Industrie-PC Desktop-Version
•	 TFT Monitor 21,5 Zoll
Tester Software
•	 CASCON Galaxy-TS Failure Diagnostic Edition (FDE)
•	 Tester Link Software für Embedded JTAG Solutions
•	 Software Maintenance Contract (SMC) 
Tester Hardware
•	 SXF/PCIe 1149-B
•	 SFX/VPC-TAP16/M1
•	 SFX/VPC-MPP/M1
•	 SFX/VPC-PWR16/M1
•	 SFX/VPC-TPC128
•	 SFX/VPC-AMC128

Art.-Nr. BCD-100

RAPIDO
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RPS910-S16RPS910-S16
Inline Programmierstation für 16 Baugruppen inkl. Inline Programmierstation für 16 Baugruppen inkl. 
InlinehandlerInlinehandler
•	 17 VPC-Slots unten / 6 VPC-Slots oben
•	 Bandmodul mit automatischer Breitenverstellung von 60 bis 250 mm
•	 IPC-SMEMA-9851 Schnittstelle (andere auf Anfrage)
•	 PC-System
•	 Touchscreen Monitor
•	 eingebauter Industrie-PC 
•	 Stromversorgung
•	 unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für das gesamte System
•	 3-Kanal-Netzteil für die Versorgung von Baugruppen und Adapter
•	 5 V / 24 V Systemspannung im Adapter
•	 SCANFLEX-Hardware
•	 SFX / PCI-1149-B Controller Card
•	 SFX / VPC-Tranceiver Card für 16 TAPs 
•	 SFX / VPC-Multipurpose Card mit 128 Kanälen
•	 SFX / VPC-Power Card zur Versorgung von bis zu 16 Baugruppen
•	 PCB-Handling
•	 Board Abmessungen: 60 x 60 mm bis 400 x 250 mm
•	 max. Höhe der Komponenten – Oberseite: 60 mm, Unterseite: 20 mm
•	 max. PCB Gewicht: 1500 g
•	 max. Anzahl der Nadeln: 900 (oben und unten)

Art.-Nr. RPD-130

RAPIDO / S16PLUSRAPIDO / S16PLUS
Upgrade-Kit für zusätzliche 16 Baugruppen für Test und Programmierung. Kompletter Satz mit 
Controller, Transceiver, Multipurpose (MPP), Power Card, SFT-Hardware und Software Lizenzen, 
inkl. Installation bei neuen Maschinen

Art.-Nr. RPD-001

RAPIDO / Barcode Reader Type ARAPIDO / Barcode Reader Type A
System-integrierter Barcodeleser für 2D Labels 
(Microscan MicroHAWK ID-30), andere auf Anfrage

Art.-Nr. RPD-004

RAPIDO
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RAPIDO SFTRAPIDO SFT
Wechselbarer Selbsttestadapter für alle RAPIDO-Typen mit aktiver Selbsttestelektronik und FID 
(empfohlen)

Art.-Nr. RPD-005

FID (TOP oder BOTTOM)FID (TOP oder BOTTOM)
Fixture Identifikations- und Datenmodul (FID) für unteren oder oberen Adapter. Intelligentes 
Zählermodul mit projektspezifischem Datenspeicher, Wartungshistorie, und Ausgang für War-
tungsanforderung, inklusive FID-Konfigurations-SW

Art.-Nr. RPD-009/010

IntegrationspaketeIntegrationspakete

ATE-Integration für Acculogic Flying ATE-Integration für Acculogic Flying 
ProbeProbe
ATE-Integrationspakete für VIAVI 42xx / 52xx und 58xx

Art.-Nr. IP-VIxx-x

ATE-Integration für VIAVI MDA / ICT / ATE-Integration für VIAVI MDA / ICT / 
FKTFKT
ATE-Integrationspakete für VIAVI 42xx / 52xx und 58xx

Art.-Nr. IP-VIxx-x

IntegrationspaketeRAPIDO
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3838

ATE-Integration für Digitaltest Condor ATE-Integration für Digitaltest Condor 
Flying ProbeFlying Probe
ATE-Integrationspakete für Digitaltest MTS500 / MTS505 Condor

Art.-Nr. IP-DTPxx-x

ATE-Integration für Digitaltest ICT ATE-Integration für Digitaltest ICT 
Entry / Vacuum / CableEntry / Vacuum / Cable
ATE-Integrationspaket Base für Digitaltest MTS30 / MTS180 / MTS300 / MTS888 / Sprint

Art.-Nr. IP-DTxxx-x

ATE-Integration für Dr. EschkeATE-Integration für Dr. Eschke
ATE-Integrationspaket für Dr. Eschke CT300 / CT350

Art.-Nr. IP-DR3xx-x

ATE-Integration für Eiger DesignATE-Integration für Eiger Design
ATE-Integrationspaket für Eiger Design J-Tester

Art.-Nr. IP-EDJxx-x

Integrationspakete



Em
be

dd
ed

 J
TA

G 
So

lu
tio

ns
Em

be
dd

ed
 J

TA
G 

So
lu

tio
ns

3939

ATE-Integration für Keysight 3070 ICTATE-Integration für Keysight 3070 ICT
ATE-Integrationspakete für Keysight HP3070 / 3070 / i3070/ i5000/ Utility Card / Slot / 
Performance Port

Art.-Nr. IP-KExxx-x

ATE-Integration für LXinstruments FCTATE-Integration für LXinstruments FCT
ATE-Integrationspaket für LXinstruments Funktionstester

Art.-Nr. IP-LXIxx-x

ATE-Integration für Polar InstrumentsATE-Integration für Polar Instruments
ATE-Integrationspaket für Polar Instruments (GRS500) / GRS550

Art.-Nr. IP-PI5xx-x

ATE-Integration für ReinhardtATE-Integration für Reinhardt
ATE-Integrationspaket für Reinhardt ATS-(U)KMFT

Art.-Nr. IP-RHAxx-1

Integrationspakete
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4040

ATE-Integration für Rohde & Schwarz ATE-Integration für Rohde & Schwarz 
TSVPTSVP
ATE-Integrationspaket für Rohde & Schwarz TSVP

Art.-Nr. P-RSTxx-1

ATE-Integration für Seica Flying ProbeATE-Integration für Seica Flying Probe
ATE-Integrationspaket für Seica Pilot H4 / L4 / M4 / V8

Art.-Nr. IP-SEPxx-1

ATE-Integration für Seica ICTATE-Integration für Seica ICT
ATE-Integrationspaket für Seica Compact SL / TK / Multi

Art.-Nr. IP-SECxx-1

ATE-Integration für SPEA ICTATE-Integration für SPEA ICT
ATE-Integrationspakete für SPEA 3030 ICT

Art.-Nr. IP-SP3xx-x

Integrationspakete
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4141

ATE-Integration für SPEA Flying ProbeATE-Integration für SPEA Flying Probe
ATE-Integrationspakete für SPEA Flying Prober 4020 / 4040 / 4050 / 4060 / 4080

Art.-Nr. IP-SPxxx-x

ATE-Integration für Takaya APT - ATE-Integration für Takaya APT - 
Flying ProbeFlying Probe
ATE-Integrationspakete für Takaya APT94xx / 96xx / 1400F / 1600FD

Art.-Nr. IP-TKxxx-x

ATE-Integration für Teradyne ATE-Integration für Teradyne 
Spectrum ICTSpectrum ICT
ATE-Integrationspaket für Teradyne Spectrum / 88xx / TSSE

Art.-Nr. IP-TD8xx-x

ATE-Integration für Teradyne ATE-Integration für Teradyne 
Teststation ICTTeststation ICT
ATE-Integrationspaket für Teradyne Teststation TS / 12x / TSLH / TSLX / TSx51/52 / GR228x

Art.-Nr. IP-TDxxx-x

Integrationspakete
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4242

ATE-Integration für Test-OKATE-Integration für Test-OK
ATE-Integrationspaket für TEST-OK UCM Expansion Board

Art.-Nr. IP-TOKxx-1

ATE-Integration für TRI TR5001ATE-Integration für TRI TR5001
ATE-Integrationspaket für TRI TR5001

Art.-Nr. IP-TR5xx-x

DemokitDemokit

SYSTEM CASCON Demo KitSYSTEM CASCON Demo Kit
Kompletter WerkzeugsatzKompletter Werkzeugsatz
•	 Boundary Scan Controller PicoTAP
•	 USB-Kabel
•	 goJTAG Demo Board
•	 CASCON GALAXY Advanced Edition, beschränkt auf den Einsatz mit dem enthaltenen goJTAG 

Demo Board
•	 kompatibel mit Windows 7 / 8.x / 10 (32 / 64 bit)
•	 USB-Dongle

Art.-Nr. TAS-011

Integrationspakete
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4343

Boundary Scan ProbeBoundary Scan Probe
Logik-TesterLogik-Tester
•	 JTAG / Boundary Scan (TAP) Interface
•	 JTAG / Boundary Scan Signal Emulation
•	 mit Drive / Sense – Elektronik
•	 Punkt Beleuchtung
•	 Toggle Funktion
•	 Status LED

Art.-Nr. 312-000

Board Grabber & ZubehörBoard Grabber & Zubehör

SFX / Board Grabber-LSFX / Board Grabber-L
•	 Gesamtgröße: 470 x 505 x 160 mm
•	 Rahmengröße: 400 x 300 mm
•	 für eine Leiterplattengröße bis 285 x 235 x 4 mm bei vertikaler Nutzung der Schienen
•	 für eine Leiterplattengröße bis 335 x 185 x 4 mm bei horizontaler Nutzung der Schienen

Art.-Nr. SUF-010

SFX / Board Grabber-XLSFX / Board Grabber-XL
•	 Gesamtgröße: 570 x 605 x 160 mm
•	 Rahmengröße: 500 x 400 mm
•	 für eine Leiterplattengröße bis 385 x 335 x 4 mm bei vertikaler Nutzung der Schienen
•	 für eine Leiterplattengröße bis 435 x 285 x 4 mm bei horizontaler Nutzung der Schienen

Art.-Nr. SUF-020

SFX / Board Grabber-XXLSFX / Board Grabber-XXL
•	 Gesamtgröße: 670 x 705 x 160 mm
•	 Rahmengröße: 600 x 500 mm
•	 für eine Leiterplattengröße bis 485 x 435 x 4 mm bei vertikaler Nutzung der Schienen
•	 für eine Leiterplattengröße bis 535 x 385 x 4 mm bei horizontaler Nutzung der Schienen

Art.-Nr. SUF-030

ZubehörZubehör
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4444

BG-Nail Probe / RABG-Nail Probe / RA
für alle SFX / Board Grabber

•	 1 rechtwinklige Nadel (schwarze Farbe) mit 0,5 m Leitung und mit magnetischen Fuß 
(Stand-Alone)

Art.-Nr. SUF-000

BG-Access Kit / 5BG-Access Kit / 5
BG-Access Kit / 5 für BoardgrabberBG-Access Kit / 5 für Boardgrabber
•	 5 Nadeln (jeweils unterschiedliche Farbe)
•	 550 mm Leitung
•	 inklusive 2 Schienen
•	 4 Boardhalter

Art.-Nr. SUF-001

BG-Access Kit / 10BG-Access Kit / 10
BG-Access Kit / 10 für Boardgrabber BG-Access Kit / 10 für Boardgrabber 
•	 10 Nadeln (5 schwarz und 5 in unterschiedlichen Farben)
•	 550 mm Leitung
•	 inklusive 2 Schienen
•	 4 Boardhalter

Art.-Nr. SUF-002

BG-Nail HoldersBG-Nail Holders
BG-Nail HoldersBG-Nail Holders
•	 BG / Nail Holders für Boardgrabber
•	 Schienen und magnetische Halter für zusätzliche Nadeln

Art.-Nr. SUF-003

Board Grabber & Zubehör
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Boundary Scan Coach / EZScanBoundary Scan Coach / EZScan
Einfaches Trainingsboard zur Beherrschung der Boundary Scan- Einfaches Trainingsboard zur Beherrschung der Boundary Scan- 
TechnologieTechnologie
•	 2 Boundary Scan ICs (CPLD)
•	 Fehlerschalter
•	 LED
•	 Buffer
•	 Logik
•	 RAM
•	 Flash

Art.-Nr. 325-001

GoJTAG Demo BoardGoJTAG Demo Board
Einfaches Trainerboard für den Einstieg in die  Einfaches Trainerboard für den Einstieg in die  
Boundary Scan-TechnologieBoundary Scan-Technologie
•	 2 Boundary Scan ICs (CPLD)
•	 Fehlerschalter
•	 Drucktaster
•	 serieller Flash
•	 RAM
•	 LED

Art.-Nr. TAS-003

ESA CoachESA Coach
Komplexes „Embedded System Access (ESA)″ Trainerboard für JTAG / Komplexes „Embedded System Access (ESA)″ Trainerboard für JTAG / 
Boundary Scan, VarioTAP und ChipVORX-ApplikationenBoundary Scan, VarioTAP und ChipVORX-Applikationen
•	 Atmel AT91SAM9G45 MCU (ARM)
•	 Xilinx FPGA
•	 I2C-Flash
•	 NOR- und NAND-Flash
•	 SD-DDR2 RAM
•	 grafisches Display
•	 Analog Potentiometer
•	 digitale I/Os

Art.-Nr. TAS-004

DemoboardsDemoboards
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Integra V1Integra V1
Referenzboard zur Demonstration und Qualifizierung von JTAG/ Referenzboard zur Demonstration und Qualifizierung von JTAG/ 
Boundary Scan Integrationen in ICT / MDA / FCT / FPTBoundary Scan Integrationen in ICT / MDA / FCT / FPT
•	 Boundary Scan Bausteine (FPGA, CPLD)
•	 Nicht-Boundary Scan Bausteine (Flash, RAM, Display, ADC, DAC, LED, Umschalter)
•	 für Nadelzugriffe sind auf beiden Seiten zusätzliche Testpunkte verfügbar, die eine Kombination 

aus Boundary Scan und ICT- / MDA- / FPT-Operationen ermöglichen
•	 Simulation von Produktionsfehlern über Fehlerschalter
•	 G-TAP-Unterstützung
•	 Abmessungen: 160 x 100 mm

Art.-Nr. TAS-005

SoftwareSoftware

CASCON GALAXY-DS Base EditionCASCON GALAXY-DS Base Edition
Boundary Scan-Softwarepaket mit Tools fürBoundary Scan-Softwarepaket mit Tools für
•	   Test Program Generation

•	 ATPG  Infrastructure Test
•	 ATPG Interconnection Test 1149.1
•	 Basic Test Generation
•	 TP Generation 1149.4
•	 Datenimport Processor

•	   Data Analyzing, Visualizing and Debugging
•	 Design and Testability Explorer
•	 Netlist Merger
•	 Advanced Vector Browser
•	 ScanAssist Multi Mode Debugger
•	 ScanAssist Interactive Pin Toggler

•	 Pin Failure Diagnostic Tools (PFD)
•	 PFD Infrastructure
•	 PFD Interconnection 1149.1 und 1149.6
•	 Universal Pin Failure Detection
•	 Failure Diagnostics 1149.4

•	   SYSTEM CASCON Platform Module
•	 Test / ISP (Batch) Execution
•	 SX Upgrade / TAP Limit
•	 VarioCore Handler
•	 Hybrid Vector Splitter
•	 SX-Upgrade / Scan Router Handler
•	 Multi User Manager
•	 Floating Licence Manager
•	 Automated Process Scripting
•	 CASCON Device Library
•	 CASCON Full Platform License

Art.-Nr. 211-001

Demoboards
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4747

CASCON GALAXY-DS Standard EditionCASCON GALAXY-DS Standard Edition
Boundary Scan-Softwarepaket mit Tools fürBoundary Scan-Softwarepaket mit Tools für

•	  Test Program Generation
•	 ATPG Infrastructure Test
•	 ATPG Interconnection Test 1149.1
•	 ATPG Memory Access
•	 ATPG Device Model
•	 Basic Test Generation
•	 TP Generation 1149.4

•	  In-System Programming
•	 Basic Flash-Programming
•	 Automated Flash Programming (AFPG)
•	 PLD Program Generator
•	 Datenimport Prozessor

•	   Data Analyzing, Visualizing and Debugging
•	 Netlist Merger
•	 Test Coverage Analyzer
•	 Advanced Vector Browser
•	 ScanAssist Multi Mode Debugger
•	 ScanAssist Interactive Pin Toggler

•	 Pin Failure Diagnostics Tools (PFD)
•	 PFD Infrastructure
•	 PFD Interconnection 1149.1 und 1149.6
•	 PFD Memory Access
•	 Universal Pin Failure Detection
•	 Failure Diagnostics 1149.4 

•	 SYSTEM CASCON Platform Module
•	 SX Upgrade / TAP Limit
•	 VarioCore Handler
•	  Multi User Manager
•	  Floating Licence Manager
•	 CASCON Device Library

Art.-Nr. 224-001

CASCON GALAXY-DS Classic EditionCASCON GALAXY-DS Classic Edition
Boundary Scan-Softwarepaket mit Tools für Boundary Scan-Softwarepaket mit Tools für 

•	  Test Program Generation
•	 ATPG InfrastructureTest
•	 ATPG Interconnection Test 1149.1, 1149.6
•	 ATPG Clusters (True Table)
•	 ATPG Clusters (Waveform)
•	 ATPG Memory Access
•	 ATPG Logic Components
•	 ATPG Device Model
•	 Basic Test Generation
•	 TP Generation 1149.4
•	 Basic VarioTap Test Generation

Software
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4848

•	 Data Analyzing, Visualizing and Debugging
•	 Netlist Merger
•	 Test Coverage Analyzer
•	 Scan Vision III Layout Reader
•	 Scan Vision III Layout
•	 Advanced Vector Browser
•	 ScanAssist Multi Mode Debugger
•	 ScanAssist Interactive Pin Toggler

•	  Pin Failure Diagnostic Tools (PFD)
•	 PFD Infrastructure 
•	 PFD Interconnection 1149.1 und 1149.6
•	 PFD Memory Access
•	 PFD Logic Components
•	 PFD Clusters (Truth Table)
•	 Universal Pin Failure Detection

•	  SYSTEM CASCON Platform Module
•	 SX Upgrade /  Multi TAP (>2)
•	 SX Upgrade / Scan Router Handler
•	 SX Upgrade / Scan Gang Handler
•	 Multi User Manager (myCASCON)
•	 Floating Licence Manager 

•	  Demo Board

Art.-Nr. 223-001

CASCON GALAXY-DS Advanced CASCON GALAXY-DS Advanced 
EditionEdition
•	 In-System Programming

•	 Basic Flash Programming
•	 Automated Flash Programming (AFPG)
•	 Automated VarioTAP Flash ISP
•	 PLD Programm Generator
•	 Datenimport Processor

•	  Test Program Generation
•	 ATPG Infrastructure Test
•	 ATPG Interconnection Test 1149.1, 1149.6
•	 ATPG Clusters (True Table)
•	 ATPG Clusters (Waveform
•	 ATPG Memory Access
•	 ATPG Logic Components
•	 ATPG Device Model Basic Test Generation

•	 TP Generation 1149.4
•	 AVTG Dynamic Memory Access
•	 Basic VarioTAP Test Generation 
•	 ATPG Flying Probe

•	 In-System Programming
•	 Basic Flash Programming
•	 Automated Flash Programming (AFPG)
•	 Automated VarioTAP Flash Programming 
•	 Automated VarioTAP Flash Programming
•	 PLD Program Generator

•	 Datenimport Prozessor Data Analyzing, Visualizing and Debugging
•	 Netlist Merger
•	 Test Coverage Analyze

Art.-Nr. 222-001

Software
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4949

CASCON GALAXY-TS Run Time EditionCASCON GALAXY-TS Run Time Edition

 Boundary Scan-Softwarepaket mit Tools für Boundary Scan-Softwarepaket mit Tools für
•	  Data Analyzing, Visualizing and Debugging

•	 Advanced Vector Browser
•	  Pin Failure Diagnostic Tools (PFD)

•	 PFD Infrastructure
•	 Universal Pin Failure Detection
•	 Failure Diagnostics 1149.4

•	  SYSTEM CASCON Platform Module
•	 VarioCore Handler
•	 Multi User Manager

Art.-Nr. 211-011

CASCON GALAXY-TS Failure Diagnostic CASCON GALAXY-TS Failure Diagnostic 
EditionEdition

 Boundary Scan-Softwarepaket mit Tools für Boundary Scan-Softwarepaket mit Tools für

•	  Data Analyzing, Visualizing and Debugging
•	  Pin Failure Diagnostic Tools (PFD)

•	 PFD Infrastructure 
•	 PFD Interconnection 1149.1 und 1149.6
•	 PFD Memory Access
•	 PFD Logic Components
•	 PFD Clusters (Truth Table)
•	 Universal Pin Failure Detection
•	 Failure Diagnostics 1149.4

•	 SYSTEM CASCON Platform Module
•	 SX Upgrade / TAP Limit( >2 )
•	 VarioCore Handler
•	 SX Upgrade / Scan Router Handler
•	 SX Upgrade / Scan Gang Handler

Art.-Nr. 225-011

CASCON GALAXY-TS Diagnostic & CASCON GALAXY-TS Diagnostic & 
Repair EditionRepair Edition
Boundary Scan-Softwarepaket mit Tools fürBoundary Scan-Softwarepaket mit Tools für

•	  Data Analyzing, Visualizing and Debugging
•	 Scan Vision III Layout 
•	 Advanced Vector Browser
•	 ScanAssist Multi Mode Debugger
•	 ScanAssist Interactive Pin Toggle

•	  Pin Failure Diagnostic Tools (PFD)
•	 PFD Infrastructure 
•	 PFD Interconnection 1149.1 und 1149.6
•	 PFD Memory Access

Software
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•	 PFD Logic Components
•	 PFD Clusters (Truth Table)
•	 Universal Pin Failure Detection
•	 Failure Diagnostics 1149.4

•	  SYSTEM CASCON Platform Module
•	 SX Upgrade / TAP Limit( >2 )
•	 VarioCore Handler
•	 SX Upgrade / Scan Router Handler
•	 SX Upgrade / Scan Gang Handler
•	 Multi User Manager
•	 Floating Licence Manager

Art.-Nr. 225-020

Software
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ejs.sales@goepel.co.uk ejs.sales@goepelusa.com ejs.sales@goepel.asia ejs.sales@goepel.inISO 9001 zertifiziert

GÖPEL electronic GmbH
Göschwitzer Str. 58/60
07745 Jena  ·  Deutschland

03641 . 68 96  0  Fon
03641 . 68 96  944  Fax

 ejs.sales@goepel.com
 www.goepel.com


