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Industrial Vision Solutions
TOM CombiLine

符号分类器的全自动教学

高分辨率五百万像素相机
固定于位置可调节的定位单元

	 柔性可调节的被测物夹持柄

组合仪表光学检测系统

TOM CombiLine 是用于检测和评估组合仪表先期原件和样件的紧凑型桌面式系统。	

TOM CombiLine	被设计用于检测显示内容，如符号和字符。

创新的easyOCR函数在无需教学的情况下可以检查拉丁，西里尔，希腊和东亚字符。

easySymbolMatch函数可以自动生成高效分类器，用于符号检测和高效对象识别。此

外，TOM系统还可用于检查仪表盘中的背光亮度和指针位置

系统配置

检测的显示图像是相机通过镜面反射抓取的，而不是直接从组合仪表抓取，由此

设计使得测试台架的体积结构十分紧凑。另外固定仪表的夹持柄可灵活调节，使

得各种型号类别的组合仪表都可被检测。检测系统中包括PC和图像处理软件TOM 
Line。根据检测的应用需求，系统可以配备多达三台五百万像素的相机。在仪表控

制方面，检测系统还可包含通讯仿真模块

TOM CombiLine 
系统参数

相机技术 1-3台500万像素彩色摄像机;	可根据需求增加其他配置

被测物夹具 柔性可调节的仪表固定夹钳；最大宽度约为400mm

可选配置 LED 照明;	控制被测对象的通信仿真模块

尺寸 620 mm (W) x 690 mm (D) x 450 mm (H)

			阅读亚洲字体，自动消除对象边框，
阅读倒排文本


