
·· kompaktes Auftischgerät für Prototypen- und Evaluierungstests 
·· Überprüfung von Displayinhalten wie Symbolen oder Schriften 
·· Inspektion von lateinischen, kyrillischen, griechischen 
und ostasiatischen Zeichen mit easyOCR™-Funktion    

·· Kontrolle der Helligkeiten von Hintergrundbeleuchtungen und 
Bestimmung von Zeigerstellungen                                     

TOM Combi Line™ 
Kompaktes und flexibles System für Displaytests



Technische Daten TOM Combi Line   –   kompaktes und flexibles Sytem für Displaytests

TOM Combi Line™

Kompaktes und flexibles 
Sytem für Displaytests

Hardware
·· Kompaktheit des Systems über 
integrierte Spiegelanordnungen

·· flexible Prüflingshalterung, 
ermöglicht optische Inspektion 
beliebiger Displays oder 
Kombiinstrument-Typen 

·· Ausstattung mit bis zu 3 
20 -Megapixel-Kameras

Software
·· Bildverarbeitungssoftware 
TOM Line im Lieferumfang

·· intelligente easyOCR™-Funktion

·· Automotive Funktionen

·· Lesen lateinischer, kyrillischer, 
griechischer und asiatischer 
Schriften ohne vorheriges 
Antrainieren eines Klassifikators 

Parameter   
Kameratechnik bis zu 3 x 20-Megapixel-Farbkameras mit variabler 

Justageeinheit

Prüflingshalterung flexible Spannelemente für Kfz-Kombiinstrumente oder 
Displayeinheiten mit einer maximalen Breite von ca. 400 mm 

Optionen Prüflingsansteuerung inklusive Restbussimulation

Abmessungen (BxTxH) 620 mm x 690 mm x 450 mm
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ISO 9001 zertifi ziert
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