
 · kosteneffizientes 3D-AOI-System für den  
Stand-Alone- oder Inline-Einsatz 

 · optimal geeignet für kleine und mittlere Losgrößen
 · einsetzbar als vollwertiges 3D-SPI-System

3D XE Serie
Basic Line · 3D XE, Advanced Line · 3D XE  

3D-AOI-Systeme für den Stand-Alone- oder Inline-Einsatz 



ISO 9001 zertifi ziert
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Technische Daten Basic Line · 3D XE, Advanced Line · 3D XE   –   3D AOI

Inspektionsparameter Daten 
Basic Line · 3D XE, Advanced Line · 3D XE
Standard High Resolution

x/y-Auflösung 20 µm 15 µm

z-Auflösung 1 µm 1 µm

Höhen-Messbereich 25 mm 25 mm

Bauteilfreiheit oberhalb Baugruppe 40 mm 40 mm

Prüfgeschwindigkeit bis zu 50 cm²/s bis zu 35 cm²/s

3D XE Serie 
3D AOI, 3D SPI

Systemparameter Daten 
Basic Line · 3D XE Advanced Line · 3D XE

Inline-Schnittstelle - SMEMA, Siemens, Hermes, 
IPC CFX

max. Inspektionsbereich 460 mm x 350 mm, 
optional bis  
460 mm x 500 mm

410 mm x 450 mm,  
optional bis  
1600 mm x 450 mm

Abmessungen (BxTxH) 1133 mm x 1142 mm x 
1420 mm

1000 mm x 1330 mm x  
1500 mm

Gewicht 490 kg 580 kg

Energiebedarf 230 V AC / 1 kVA 230 V AC / 1,2 kVA;  
6 bar Druckluft 

Flexibilität
 · manuelle Beladung oder  
Inlineintegration

 · unterschiedliche 
Auflösungsvarianten

 · vollwertiges 3D-SPI-System

 · erweiterbarer  
Inspektionsbereich

Datenimport
 · hohe Flexibilität durch Import  
zahlreicher Formate

 · komfortable Bedienung durch 
integriertes, systemeigenes 
Importmodul

Prüfprogrammerstellung  
und -optimierung
 · vollautomatische Erstellung und 
Optimierung von Prüfprogramm und 
Bauteilbibliothek auf Basis von KI mit 
MagicClick 

 · automatische Parameteranpassung 
anhand von Musterbaugruppe und  
IPC-Vorgabe

MES / Industrie 4.0
 · kundenspezifische MES-
Anbindung verfügbar mit 
Systemlieferung

 · zentrale Fehlerverifikation für 
mehrere Inspektionssysteme 
mit PILOT Supervisor

Wirtschaftlichkeit
 · attraktiver Anschaffungspreis

 · um bis zu 80 % reduzierte Zeit 
für Programmerstellung und 
-optimierung

 · wirtschaftlicher AOI-Einsatz schon 
ab der zweiten Baugruppe
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