
6222 Video Dragon
采集和生成视频数据

	· 支持视频的采集和生成 
	· 应用于车载显示屏，摄像头，智驾域控和座舱域控的检测
	· 模块化设计，板卡由基板和多媒体模组（可选）组成
	· 支持多种串行器/解串器芯片 
	· 支持GMSL2/3、FPD Link II/III/IV 和APIX2/3图像数据标准
	· 支持通过UART、I2C、SPI或MII进行边带通信
	· 支持数据流直通（Pass through),设备植入现有系统回路且
不影响系统

	·  硬件接口类型
	· 		 独立盒	 G CAR 6222 Video Dragon
	· 	 PCIe  接口板卡	 G PCIe 6222 Video Dragon
	· 	 PXIe  接口板卡	 G PXIe 6222 Video Dragon



多媒体模组6222 Video Dragon – 图像和视频的采集和生成连接器&线缆

软件软件
	·�	 G API 用于 Windows 和G API 用于 Windows 和
Linux/Linux RTLinux/Linux RT

	·�	 LabVIEW VIsLabVIEW VIs
	·�	 Dragon Suite* 直观且易Dragon Suite* 直观且易
于操作的用户软件于操作的用户软件
*免费提供软件基本版*免费提供软件基本版

                                                              

性能性能
	·�	 MPSoC with Quad Core MPSoC with Quad Core 
ARM Cortex-A53 and FPGAARM Cortex-A53 and FPGA

	·�	 实时操作系统实时操作系统
	·�	 最低延迟最低延迟
	·�	 可添加DIO可添加DIO

模块化模块化
	·�	 高度灵活的个性化配置高度灵活的个性化配置
	·�	 支持当前所有型号的串行器支持当前所有型号的串行器
和解串器和解串器

	·�	 可选不同种类的边带通信可选不同种类的边带通信
	·�	 多媒体模组可替换多媒体模组可替换

应用应用
	·�	 应用于车载显示屏，摄像应用于车载显示屏，摄像
头，智驾域控和座舱域控头，智驾域控和座舱域控
的检测的检测

	·�	 边带通信边带通信
	·�	 支持数据流直通（Pass 支持数据流直通（Pass 
through),设备植入现有through),设备植入现有
系统回路且不影响系统系统回路且不影响系统

参数
视频格式 RGB, YUV 以及 RAW

数字 I/O 2*DI, 2*DO
可选配置 CAN FD 接口, CAN over UART
主机接口
G CAR 6222 Video Dragon

RJ45千兆以太网和USB3.0

主机接口
G PCIe 6222 Video Dragon 
G PXIe 6222 Video Dragon

4 x PCIe 2.1 

温度范围 0–50 °C

支持的多媒体模组 如下为摘选，更多芯片型号请您与销售咨询
数据传输标准 多媒体模组型号
GMSL 2/3 MI 6222 MAX9295A_4x Coax MI 6222 MAX9295A_96A Coax

MI 6222 MAX9296A_4x Coax MI 6222 MAX9295A_96A STP

MI 6222 MAX96714_4x Coax

FPD-Link II/III/IV MI 6222 DS90UB940_2x STP MI 6222 DS90UB940_2x Coax

MI 6222 DS90UB953_4x Coax MI 6222 DS90UB954_4x Coax

MI 6222 DS90UB947_948 STP

APIX 2/3 MI 6222 INAP562T_562R STP

G PatchG Patch
	·�	 与DUT适配与DUT适配
	·�	 支持DUT的PoC供电需求支持DUT的PoC供电需求
	·�	 其他特殊功能其他特殊功能

Samtec ERI8-019

FAKRA mini

HSD

FAKRA

FAKRA mini double

连接器概览 摘录

           同轴视频线Coax G Patch适配器高速连接线 CAN和数字 I/O的连接线缆 HSD 线缆

线缆概览 摘录

G Patch 6222 
Coax variant 2.1

G Patch 6222 
Coax variant 1

G Patch 6222  
STP variant 2

G Patch 适配器概览  摘录
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ISO 9001 certifi ed

GÖPEL electronic GmbH

ats.sales@goepel.co.uk ats.sales@goepelusa.com ats.sales@goepel.asia ats.sales@goepel.in

Goeschwitzer Str. 58/60
07745 Jena  �  Germany

+49 3641 . 68 96  0  Phone
+49 3641 . 68 96  944  Fax

 ats.sales@goepel.com
 www.goepel.com

用户软件 

功能功能
	·�	 监测边带通信监测边带通信
	·�	 记录原始数据（带时间戳和meta记录原始数据（带时间戳和meta
信息的多通道视频流）信息的多通道视频流）

	·�	 方便的编辑功能，用于定义和输方便的编辑功能，用于定义和输
出测试参数配置出测试参数配置

接口概览接口概览

LVDS 状态LVDS 状态
显示显示

Frame GrabberFrame Grabber
采集器界面采集器界面
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Dragon Suite 基本版 vs. Dragon Suite 高级版
功能 描述 基本版 高级版
配置生成器/ 
采集器

基本配置 x x

媒体接口 GPIO 配置 x

采集器对话框 基本功能 x x

高级色彩格式转换 (Bayer, Grey 8 and 12 Bit, 
YUYV-UYVY 8+10 Bit)

x

RAW 数据记录 x

生成器对话框 支持多通道同时生成数据 x

高级测试图案发生器 (Pattern Generator） x

视频输出和桌面镜像输出 x x

边带通信对话框 UART, I2C, SPI (MII 只在高级版中支持) x x

监测功能 CAN 报文监测 以及 边带通信(SPI, I2C, UART, MII) x

附加功能 读/写 数字I/Os x x

触发器设置 x X

序列接口、脚本接口、CAN 接口 x




