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·· 连接车载以太网1000/100 Base-T1的物理层到
1000Base-T / 100Base-Tx标准LAN网络的物理层

·· 紧凑型外壳，防护等级IP20
·· 状态指示灯显示收发器状态和链路状态
·· 按键选择简易模式
·· 自动链接功能
·· 温度范围符合汽车行业标准
·· RJ45插头用于标准以太网和汽车以太网（
提供到 D-Sub 9-pin的适配器）

 EasyCON 1000Base-T1 Media Converter 
标准以太网和车载以太网
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技术规格 EasyCON 1000Base-T1 Media Converter

EasyCON 
1000Base-T1 Media Converter
应用于标准以太网和车载以太网

参数
波特率 1000 MBit/s, 100 MBit/s ( full-duplex)
物理层（主接口） 1000Base-T/100Base-Tx according to IEEE 802.3u
物理层（二级接口） 1000/100 Base-T1
直流电源电压  5 V - 30 V 
直流输入功率 2,5 W
交流输入电压（墙面插座变压器） 90 V - 264 V
交流输入电流（墙面插座变压器） max. 250 mA
工作温度 -40 °C - +80 °C
防护等级 IP20
外形尺寸 35 mm x 60 mm x 114 mm (H x W x D)
重量 160 g

功能
·· 1000Base-T/100Base-Tx-
Ethernet 连接到 Automotive-
Ethernet 1000/100 Base-T1

典型应用
·· 将视频源和控制器ECU连接到PC

配置
·· 支持汽车以太网1000/100 
Base-T1主（Master）从

（Slave）模式
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