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 Series 62 
高性能汽车多总线控制器

 · 支持CAN / CAN FD / FlexRay / Automotive Ethernet / 
LIN等多种总线 

 · 支持不同性能等级，适用于PCIe、PXIe设备应用，亦提
供桌面式独立设备

 · 最多16路独立且可自由配置的总线接口
 · 选配数字和模拟I/O通道以及SENT Tx/Rx接口 
 · 板载实时操作系统，直接于板卡上执行用户程序
 · 用于复杂ECU的残余总线仿真和测试
 · 硬件支持传输和诊断协议，网络管理，XCP，SecOC等
 · 用于高性能烧写ECU程序                                
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技术规格 Series 62 – Automotive Multibus Controllers

Stand-alone-Box 
G CAR 6281, 
G PCIe 6281, 
G PXIe 6281
总线接口基本配置  
max. 8

总数 max. 8
max. 8
max. 6
总数 max. 2*
总数 max. 2
常规信号基本配置    
max. 8
总数 max. 4
max. 4
max. 2
总数 max. 4
max. 4
max. 2
0
0

以太网接口 
拓展模块 0
0
0

I/O 接口 
拓展模块 0
0
0
0
0
0
0
0
0

          Interfaces

CAN FD/LIN/K-Line

CAN FD

LIN/ K-Line

FlexRay*

100/1000Base-T1

Digital In/SENT Rx

Digital In

SENT Rx

Digital Out/SENT Tx

Digital Out

SENT Tx

Analog In

Analog Out

100/1000Base-T1

100/1000Base-T1

Digital In/SENT Rx

Digital In

SENT Rx

Digital Out/SENT Tx

Digital Out

SENT Tx

Analog In

Analog Out

Stand-alone-Box 
G CAR 6282

总线接口基本配置  
max. 16

总数 max. 12
max. 12

max.  4

总数 max. 2*
总数 max. 2

常规信号基本配置    
max. 4

0
0

0

总数 max. 4
max. 4

0

0
0

以太网接口
拓展模块  max. 3

总数 max. 3
max. 3

I/O 接口 
拓展模块 max. 48

总数 max. 16
max. 16

max. 2

总数 max. 16
max. 16

max. 4

总数 max. 8
总数 max. 8

Series 62
高性能汽车多
总线控制器

应用
··网关测试
··研发
··复杂ECU的残余总线仿真 

··测试台架集成
··磨合测试系统
 · ECU烧写应用

模块化
 · 通道配置高灵活性
 · 可拓展，可升级
 · 工业总线模块插槽

工业适用性
 · 坚固金属壳体
 · 中央连接器
 · 被动，无风扇冷却设计概念 

残余总线仿真
 · 不同总线具有独立时间基点
 · 网关功能
 · 实时操作系统下执行板载
程序

性能
 · 应用尖端技术（Xilinx MPSoC）
 · 基于IP的通信控制器
 · 实时操作系统
 · 低延迟

软件
 · LabVIEW
 · Windows和Linux
的G_API

 · Net2Run软件作为
残余总线仿真的配
置工具 

* 每个FlexRay接口都支持通道A和B 


