
·· performantes Flashen von Steuergeräten auf End-of-
Line-Systemen, im Labor, in der Entwicklung und an 
Reparaturplätzen 

·· maximale Nutzung der verfügbaren Bandbreite der 
Fahrzeugbusse  

·· Programmierung und Verifikation der Flash-Daten mittels eines 
spezifischen Flash-IPs     

·· breite Palette an Hardwareschnittstellen verfügbar
·· problemlose Einbindung in bereits vorhandene 
Softwareumgebungen

·· Unterstützung verschiedenster Automotive Busse und 
Prozessorplattformen                                   

 G-FIP 
Flash In-System-Programmierung (ISP) 

über Automotive Busse
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Technische Daten  G-FIP – Flash In-System-Programmierung über Automotive Busse

Technische Daten Programmierung Controller Serie 61  
Host-Schnittstelle   PXI / PCI / Ethernet / USB  

Kanalzahl Automotive Busse CAN , CAN-FD - bis zu vier Kanäle möglich
FlexRay - bis zu zwei Kanäle möglich

Software-Support GÖPEL C-API als DLL (G-API) and LabVIEW-Bibliothek

integrierte Protokolle XCP, Transportprotokolle, Diagnoseprotokolle, 
Netzmanagement

Parallelisierung Programmierung von 4 Kanälen parallel möglich

G-FIP
Flash In-System- 
Programmierung (ISP) 
über Automotive Busse 

Multivalenter  
Einsatz
·· in End-of-Line- Systemen, im 
Labor, in der Entwicklung, an 
Reparaturplätzen, etc. 

Flexibilität
·· Anwendung für unterschiedliche 
Hardware-plattformen und 
Prozessor-architekturen  

Modularität
·· Anpassung an die 
unterschiedlichen 
Automotive Busse über 
steckbare Transceiver-
Module

Leistung
·· Reduzierung der 
Programmierdauer durch 
Einsatz eines integrierten IPs      

Integration
·· umfangreiche System- und 
Programmierfunktionen 
zur einfachen Einbindung 
in bereits vorhandene 
Applikationen

Geschwindigkeit
·· Nutzung der vollen 
Busbandbreiten und damit 
maximale Performance bei der 
Übertragung der Flash-Daten
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