
 · Prüfung der Sitzbelegungssensoren (bspw. SBE, BoSe/CIS, PODS)
 · Simulation verschiedener Belegungszustände
 · Simulation durch Krafteintrag oder Beeinflussung des dielektrischen 
Feldes

 · projektspezifischer Aufbau und Konfiguration zur Integration in 
kundendefinierte Linienlayouts

 · Erreichen der Prüfposition durch automatisierte oder manuelle 
Positionierung

 · angepasste Sicherheitskonzepte für den Operatorzugang 
entsprechend der Linienintegration

 Force Application Machine (FAM)   
OsCAR-Peripherie zur Prüfung/Kalibrierung von 

SBE, BoSe/CIS und PODS-Sensoren

Triple SBE FAM* PODS FAM* CIS/SBR FAM*

*beispielhafte Applikationen



SBE BoSe/CIS PODS-D
Prüfkörper individuell nach 

OEM-Vorgabe
individuell nach 
IEE-Vorgabe

individuell nach 
Aptiv-Vorgabe

Kraftmessung optional optional Serie

2. Kraftsensor optional n/a Serie

Neigungsmessung optional n/a Serie

manuelle Messung als Backup 
oder Prototypenprüfmittel

optional optional n/a

Prüfung mittels Gewicht optional kapazitiv n/a

Halbautomat (z-Achse 
elektrisch, x-Achse manuell)

optional optional n/a

3-fach z-Achse optional n/a n/a

Vollautomat (x, z) optional optional optional

Vollautomat (x, y, z) optional optional optional

z-Achse (400 mm Hub) als Teil 
des Automaten

optional optional Serie

z-Achse (1000 mm Hub) als 
Teil des Automaten

optional optional n/a
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FAM – Seat Belt Element (SBE)FAM – Seat Belt Element (SBE)
  ·· Prüfanlage für SitzbelegungselementePrüfanlage für Sitzbelegungselemente 
(SBE) mittels Kraftbeaufschlagung(SBE) mittels Kraftbeaufschlagung

  ·· Simulation verschiedenerSimulation verschiedener 
BelegungszuständeBelegungszustände

  ·· optionale Detektion deroptionale Detektion der 
UmschaltschwellenUmschaltschwellen

  ·· Spezialfall Rear SBE: gleichzeitigeSpezialfall Rear SBE: gleichzeitige 
Auslösung von mehreren Belastungs-Auslösung von mehreren Belastungs-
einheiten zur Reduzierung der Prüfzeiteinheiten zur Reduzierung der Prüfzeit 

FAM – Body Sense FAM – Body Sense 
(BoSe)/CIS(BoSe)/CIS
  ·· Auswertung der BoSe/CISAuswertung der BoSe/CIS 
Steuergeräteinhalte unterSteuergeräteinhalte unter 
Manipulation des kapazitivenManipulation des kapazitiven 
UmfeldesUmfeldes 

  ·· optional als Kombianlageoptional als Kombianlage 
für SBE und BoSe/CISfür SBE und BoSe/CIS 
konfigurierbarkonfigurierbar

FAM – PODS-DFAM – PODS-D
  ·· Kalibrieranlage für verbauteKalibrieranlage für verbaute 
PODS-D-SensorenPODS-D-Sensoren

  ·· optional als Kombianlage füroptional als Kombianlage für 
SBE und PODS-D konfigurierbarSBE und PODS-D konfigurierbar 

Force Application 
Machine (FAM)    
OsCAR-Peripherie zur Prüfung/ 
Kalibrierung von SBE, BoSe/CIS 
und PODS-Sensoren
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