
	· Multibus-Controller für LIN/CAN/CAN FD/CAN XL/FlexRay/Automotive Ethernet
	· verfügbar in verschiedenen Formfaktoren und Leistungsklassen: 
   G PCIe 6281: PCIe-Karte mit max. 8 unabhängigen Bus-Schnittstellen 
    G PXIe 6281: PXIe-Karte mit max. 8 unabhängigen Bus-Schnittstellen 
    G CAR 6281: Stand-alone-Box mit max. 8 unabhängigen Bus-Schnittstellen 
    G CAR 6282: Stand-alone-Box mit max. 18 unabhängigen Bus-Schnittstellen

	· zusätzliche Digital- und Analog-I/O-Kanäle sowie SENT-Schnittstelle
	· vielfältig konfigurierbar und damit bestens geeignet für Restbus- 
simulationen und den Test von Steuergeräten

	· Einsatz zum performanten Flashen von Steuergeräten
	· Möglichkeit des Ausführens von Anwenderprogrammen 
direkt auf der Hardware

	· Bereitstellung von Transport- und Diagnose-Protokollen, 
Netzwerkmanagement, XCP, SecOC etc. direkt auf der Hardware

	· Net2Run als Restbuskonfigurator 
 

Net2Run & Serie 62  
Testwerkzeuge für die Restbussimulation 

sowie den Test von Steuergeräten



Property Property 
ViewerViewer

Project Project 
ExplorerExplorer

Signal Signal 
ViewerViewer

Hardware

AnwendungAnwendung
	·	 Simulation von Simulation von 
komplexen, heterogenen komplexen, heterogenen 
Fahrzeugnetzwerken und Fahrzeugnetzwerken und 
GatewaysGateways

	·	 performantes Flashen performantes Flashen 
von Steuergerätenvon Steuergeräten

ModularitätModularität
	·	 flexibel konfigurierbar flexibel konfigurierbar 
entsprechend den entsprechend den 
PrüflingsanforderungenPrüflingsanforderungen

	·	 skalierbarskalierbar

	·	 Upgrade bereits im Feld Upgrade bereits im Feld 
befindlicher Geräte befindlicher Geräte 
problemlos möglichproblemlos möglich

PerformancePerformance
	·	 Einsatz modernster Einsatz modernster 
Technologien (MPSoC)Technologien (MPSoC)

	·	 IP-basierende IP-basierende 
Kommunikations-ControllerKommunikations-Controller

	·	 Verwendung eines Echtzeit-Verwendung eines Echtzeit-
BetriebssystemsBetriebssystems

	·	 optional: Ausführung von optional: Ausführung von 
User-Code direkt auf der User-Code direkt auf der 
HardwareHardware

NutzersoftwareNutzersoftware
	·	 GAPI: C-basierende API GAPI: C-basierende API 
für Windows und Linuxfür Windows und Linux

	·	 LabVIEW-Library LabVIEW-Library 

	·	 Net2Run: Tool zur Net2Run: Tool zur 
Konfiguration von Konfiguration von 
RestbussimulationenRestbussimulationen

Net2RunNet2Run
	·	 NutzersoftwareNutzersoftware

	·	 die effiziente Lösung zur die effiziente Lösung zur 
Erstellung komplexer Erstellung komplexer 
signalbasierter signalbasierter 
Restbussimulationen Restbussimulationen 
für heterogene für heterogene 
FahrzeugnetzwerkeFahrzeugnetzwerke

Onboard-ProtokolleOnboard-Protokolle
	·	 Transport- und Diagnose-Transport- und Diagnose-
ProtokolleProtokolle

	·	 NetzwerkmanagementNetzwerkmanagement

	·	 XCPXCP

	·	 SecOCSecOC

	·	 SOME/IPSOME/IP

	·	 u. a.u. a.

Technische Parameter
Leistungsaufname G PCIe/G PXIe/G CAR 6281G PCIe/G PXIe/G CAR 6281: 8–12 W

G CAR 6282G CAR 6282: 10–24 W

Abmessungen Gehäuse ohne 
Anschlussstecker (L x B x H)

G CAR 6281G CAR 6281: 185 mm x 111 mm x 50 mm

G CAR 6282G CAR 6282: 221 mm x 172 mm x 64 mm

Betriebstemperatur G CAR 6281/G CAR 6282G CAR 6281/G CAR 6282: 0–50 °C

Versorgungsspannung G CAR 6281G CAR 6281: 8–14 V

G CAR 6282G CAR 6282: 12–30 V

G PCIe 6281G PCIe 6281 G PXIe 6281G PXIe 6281 G CAR 6281G CAR 6281
4 x RJ.5 
1 x RJ.45

4 x RJ.5 
1 x RJ.45 
1 x Molex iGrid 
      501876-1040

4 x RJ.5 
1 x Molex iGrid 
      501876-1040

ApplikationssteckverbinderApplikationssteckverbinder

NutzersoftwareSerie 62 · Kommunikations-Controller GAPI · LabVIEW·  Net2Run

ModularitätModularität
	·	 klare Trennung von klare Trennung von 
GUI und Funktionslogik GUI und Funktionslogik 

	·	 GUI-less-Variante GUI-less-Variante 
verfügbarverfügbar

	·	 einfaches Update einfaches Update 
der Datenfestlegungder Datenfestlegung

Unterstütze Unterstütze 
FormateFormate
	·	 AUTOSAR arxmlAUTOSAR arxml

	·	 Format 3.xFormat 3.x

	·	 Format 4.xFormat 4.x

Unterstützung von Unterstützung von 
SondersignalenSondersignalen**
	·	 Digital-I/ODigital-I/O
	·	 Analog-INAnalog-IN
	·	 PWMPWM
	·	 SENTSENT
	·	 u. a.u. a.

* die verfügbaren Sondersignale   	* die verfügbaren Sondersignale   	
   variieren je nach Baugruppe   variieren je nach Baugruppe

G CAR 6282G CAR 6282    
mit ODU-Mac 120 Pin-Zentralsteckermit ODU-Mac 120 Pin-Zentralstecker

Anschlussvariante Anschlussvariante G CARG CAR  62826282
G CAR 6282G CAR 6282  G CAR 6282G CAR 6282
mit ODU-Mac 120 Pin-
Zentralsteckverbinder

mit Einzelsteckverbinder

7 x Molex iGrid 
      501876-1040 
10 x Harting iX 
         09452812560

Anschlussvarianten Anschlussvarianten G CARG CAR  62826282

G APIG API



ISO 9001 zertifi ziert

GÖPEL electronic GmbH
Göschwitzer Str. 58/60
07745 Jena  ·  Deutschland

03641 . 68 96  0  Fon
03641 . 68 96  944  Fax

 ats.sales@goepel.com
 www.goepel.com

ats.sales@goepel.co.uk ats.sales@goepelusa.com ats.sales@goepel.asia ats.sales@goepel.in W
ER

BE
N

 0
0 

AT
S 

Se
rie

 6
2 

de
 / 

03
-2

02
2

91
02
01

91
02

01

Konfiguration & Zubehör

KonfigurationsmöglichkeitenKonfigurationsmöglichkeiten
G PXIe 6281 G PCIe 6281 G CAR 6281 G CAR 6282

Artikel-Nr.: 2055-000 Artikel-Nr.: 2055-100 Artikel-Nr.: 2055-200 Artikel-Nr.: 2055-300 

Typ und maximale Anzahl der verfügbaren Kommunikationsschnittstellen pro Gerät*

88 88 88 1818
davon je max. davon je max. davon je max. davon je max.

CAN FD                                          8 CAN FD                                          8 CAN FD                                          8 CAN FD                                          12

LIN                                                   8 LIN                                                   8 LIN                                                   8 LIN                                                   12

FlexRay                                          2 FlexRay                                          2 FlexRay                                          2 FlexRay                                          2

Automotive Ethernet                        2 Automotive Ethernet                        2 Automotive Ethernet                        2 Automotive Ethernet                        2

Maximale Anzahl zusätzlicher IO-Ressourcen

Digital In 4 Digital In 4 Digital In 4 Digital In 16**

Digital Out 4 Digital Out 4 Digital Out 4 Digital Out 16**

Analog In 0 Analog In 0 Analog In 0 Analog In 8**

Analog Out 0 Analog Out 0 Analog Out 0 Analog Out 8**

* Aus technischen Gründen ist nicht jede beliebige Mischkonfiguration von Kommunikationsschnittstellen möglich. 
** über optionales I/O-Modul 

Transceivermodul Automotive 
Ethernet, LIN, CAN FD, FlexRay A/D-IO Modul für GCAR 6282

RJ5 auf 2x D-Sub9-Kabel
für G PXIe 6281, G PCIe 6281 
und G CAR 6281

ODU-Steckverbinder-Kit 
für GCAR 6282

ZubehörZubehör

Serie 62 · Kommunikations-Controller


