
 · Steuerlösung für Einzel- und Dauerlauftests im Labor  und 
Präsentationsbereich

 · universelle Hardwarebasis für verschiedene Projekte
 · Framework für Tablet / Mobilgeräte
 · generische Software-Frame-Architektur
 · hohe Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten für 
zukünftige Projekte

 · bis zu 4 Bus-Schnittstellen (CAN / CAN-FD / LIN / K-Line)
 · optionale FlexRay-Schnittstelle sowie Analog- / digitale I/O
 · Ethernet / WLAN-Verbindung
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universelle Fahrzeugsitz-Steuereinheit
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Technische Daten Smart Controller   –  Fahrzeugsitz-Steuereinheit

Smart Controller
universelle Fahrzeugsitz-
Steuereinheit

Geeignet für  
Präsentationen
 · einfach zu bedienen
 · platzsparend
 · wiederverwendbar

Framework für Tablet / 
Mobilgeräte
 · einheitliche Struktur für 
unterschiedliche Projekte

 · Sticky Keys - Eingabehilfe
 · (Touch ‘n‘ click / Make ‘n‘ break)
 · Unabhängige Hardware
 · Funktionen für CAN (-FD) / LIN
 · Restbussimulation, Diagnose 
und Überwachung

Lösung für  
Dauerlauftests
 · effektiv
 · Mehrfachaktionen
 · erweiterbar
 · zuverlässig

Highlights
 · Generische Software-Frame-
Architektur

 · Identische Hardware-Basis
 · Großer Funktionsumfang
 · Erweiterungsmöglichkeiten 
für zukünftige Projekte

Dauerlaufanwendungen 
 · Motoren
 · Massagefunktionen
 · Lordose
 · Seitenwangen
 · Ventilator / Belüftung
 · Sitzheizung

Skalierbare Hardware
 · bis zu 4 Bus-Schnittstellen
 · optional FlexRay and I/O
 · Ethernet Host-Schnittstelle
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Parameter
Software-Schnittstelle mobile GUI bzw. Program Generator

Hardware-Schnittstelle ∙ bis zu 4 CAN / CAN FD / LIN / K-Line 
Schnittstellen

∙ optional 2 FlexRay Schnittstellen

Host-Schnittstelle Ethernet

Eingangsspannung 8V bis 36V

Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C
          


