
 SoundChecker™ 
Akustikanalyse auf Luft- und Körperschallbasis

 · Einsatz im Versuch und zur schnellen Diagnose
 · synchrone Aufzeichnung von bis zu vier akustischen Messkanälen
 · Funktionen zur Visualisierung und Analyse
 · graphische Ergebnisdarstellung bereits aufgenommener Messdaten
 · modulare Erweiterbarkeit zur kundenspezifischen Anpassung
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Technische Daten SoundChecker   –   Akustikanalyse auf Luft- und Körperschallbasis

Anwendung
 · Fehleraufdeckung an rotatorischen 
und mechanischen Komponenten 
(Autotüren, Sitze, Kugellager, Lüfter etc.)

Besonderheiten
 · keine eigene Stromversorgung nötig
 · Anschluss über USB

Funktionsprinzip
 · Aufnahme des Geräuschsignals
 · Untersuchung des Schwingungs-
verhaltens fester Körper

 · Frequenz-, Oktav- und Spektralanalyse

Parameter
A/D-Wandler 4 x 24 bit

Abtastrate 51,2 kHz

Frequenzbereich 5 Hz bis 22 kHz

Dynamikbereich bis 110 dB

Sensoreingänge 4

Sensorversorgung IEPE 4 mA, einzeln abschaltbar

Sensoren Mikrofone, Körperschallsensoren, Laservibratoren, 
Kraftsensoren etc.

SoundChecker™ 
Akustikanalyse auf Luft- 
und Körperschallbasis

Erweiterungsmodule
 · Geräuschmustererkennung
 · Terzanalyse
 · Frequenzdetektion
 · kundenspezifische Auswertemodule

Software
 · modularer Aufbau
 · Echtzeitanzeige von Sensordaten, FFT 
und Spektrum

 · Auswertung einzelner Frequenzbereiche
 · Analyse von bereits aufgenommenen 
Daten

Konnektivität
 · Anschluss an Hostsystem seriell 
und über TCP / IP

 · Einbindung in LabVIEW Programme


