
Get the total Coverage!

ChipVORX®

Grundlagen und Applikationen

 Technologie zur JTAG-Steuerung von Instrumenten

 Ermöglicht At-Speed-Test und Parametermessung

 Highspeed-Programmierung von Flash

	 Software-IP-rekonfigurierbare	Lösung	ohne	Synthese

 Komplett in SYSTEM CASCON™ integrierte Tool-Suite

ChipVORX® ist eine revolutionäre Technologie zur universellen Steuerung von Chip-

embedded Instruments über den JTAG-Port.

Die Funktionalität der Instrumente legt dabei entweder der Chiphersteller (Hardma-

kro) oder bei FPGAs der Anwender selbst (Softmakro) fest. Dabei können die Instru-

mente vielfältiger Natur sein und sowohl Test- als auch Mess- oder Programmierfunk-

tionen erfüllen.

ChipVORX beruht auf dem Prinzip der Software-rekonfigurierbaren Instrumentierung, 

das heißt dass sämtliche Tools und Hardware durch spezielle IP (ChipVORX-Modelle) 

auf die Zielfunktion adaptiert werden. Dadurch bietet die Lösung vor allem bei FPGA-

basierenden Applikationen besondere Offenheit und Flexibilität.
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Embedded	System	Access	(ESA)	per	ChipVORX

Immer weiter schwindender Testzugriff gepaart mit Highspeed-Signalen erschweren den 

Test moderner Boards zunehmend. Moderne Technologien zum Embedded System Access 

bieten hierzu völlig neue Lösungen.

Während Boundary Scan bzw. IEEE1149.1 bereits seit vielen Jahren existiert, rückt in letz-

ter Zeit auch die Chip-embedded Instrumentation immer stärker in den Anwenderfokus. 

Bei diesen Instrumenten handelt es sich im Kern um chipintegrierte Test- und Mess-IPs, 

welche über JTAG angesteuert werden. Eine Vereinheitlichung des Zugriffs soll über IEEE 

1687 (IJTAG) erreicht werden.

ChipVORX ist die weltweit erste Systemtechnik, welche eine echte Fusion von Boundary 

Scan, Chip-embedded Instruments und weiteren ESA-Technologien auf einer Plattform 

ermöglicht.

Einsatz	von	Chip-embedded	Instruments

So offen wie die mögliche Funktionalität der Instrumente ist auch die Architektur von 

ChipVORX. Zu den realisierbaren Anwendungen gehören:

• Steuerung von IEEE-1687-Instrumenten (IJTAG)

• Steuerung von reinen IEEE-1149.1-Instrumenten

• Steuerung von proprietären Instrumenten

• Steuerung von FPGA-konfigurierten Instrumenten

• interaktive Tests mit Boundary-Scan-Operationen

Die durch die Instrumente gewonnenen Informationen können entweder im Rahmen eines 

Testprogramms automatisiert verarbeitet (Compiler-Mode) oder auch interaktiv visualisiert 

werden (Debug-Mode). Zum Debugging bietet SYSTEM CASCON™ die Option spezieller 

graphischer Panels.

FPGA-basierende	Test-	und	Messanwendungen

Durch FPGA-Embedded Instruments lassen sich besonders interessante Technologien wie 

FPGA-Assisted Test (FAT) und FPGA-Assisted Programming (FAP) realisieren. ChipVORX 

unterstützt bereits eine Vielzahl von Operationen und enthält auch die dafür notwendigen 

Softmakros, welche ohne weitere Synthese nutzbar sind. Dazu zählen:

• universelle Frequenzmessung/ Impulszähler

• At-speed-Zugriffstests von RAM (DDR2/3/4)

• Bit Error Rate Test (BERT)

• Programmierung von Flash (NAND/NOR, SPI, I²C)

Für viele dieser Operationen stehen automatische Testgeneratoren mit deutlich höherer 

Effizienz (z.B. bei der Flash-Programmierung) als bei Boundary Scan zur Verfügung. Alle 

FPGA-Architekturen von Altera, Lattice und Xilinx werden unterstützt. Neueste ChipVORX-

Modell-Informationen sind unter goepel.com/chipvorx erhältlich.
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ChipVORX ermöglicht Ultraspeed-Flash-Programmierung
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Typical	Boundary	Scan test batch run time breakdown

Flash programming

Accelerated test batch run time with ChipVORX

Flash	verification

Test time

Fixed test time: Infrastucture Test, Interconnection Test, RAM & Cluster Test


