
PicoTAP ATE
Ultrakompakter JTAG/Boundary Scan Controller

 · Controller für Embedded Tests und Programmierung 
 · Low-Cost-Modul mit hoher Leistungsfähigkeit und  
multifunktionaler Architektur

 · erhältlich im Gehäuse oder als PCBA für einen 
platzsparenden Einbau im Testsystem

 · integrierte Kompakteinheit steuerbar über USB 2.0
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Technische Spezifikationen PicoTAP ATE  -   Boundary Scan Controller

Adaptierbarkeit
 · schnelle und einfache Integration in 
Testsysteme

 · keine zusätzliche Stromversorgung 
notwendig

 · Software-selektierbare Protokolle  
(JTAG, DAP, SWD, BDM, ...)

Erweiterbarkeit
 · Parallelfähigkeit durch 
asynchronen Test mit 
mehreren Controllern 
(separate CASCON-Lizenzen 
notwendig)

Embedded Programming
 · Programmierung von Flash-
Komponenten wie NAND, NOR, SPI, 
I2C, eMMC etc.

 · universelle Programmierung von 
μControllern

 · Programmierung von FPGA/PLD

PicoTAP ATE
Ultrakompakter JTAG/
Boundary Scan Controller

Software 
 · Integration in Embedded JTAG 
Solutions Plattform SYSTEM 
CASCON™

 · Plug-and-Play Integration in 
3rd Party Systeme

 · offener Mix von Test- und 
Programmierprozeduren in 
einer Umgebung

Embedded Test
 · Support neuester Technologien 
wie Processor Emulation Test,  
FPGA Assisted Test und 
Embedded Diagnostics Test

 · Synchronisation mit den 
ChipVORX-FPGA-Instrumenten

Leistungsstärke
 · bis zu 15 MHz TCK-Frequenz
 · 4 zusätzliche AUX-Signale
 · integriertes TIC020-Modul 

Parameter
Anzahl der TAPs 1 (integriertes TIC 020)
maximale TCK-Frequenz 15 MHz (per Software einstellbar)
I/O-Kanäle 4 AUX-Kanäle 
maximale Anzahl von I/O-Modulen keine
Abmessungen 60 mm x 45 mm x 12 mm
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