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 · kundenspezifische Lösungen
 · End-of-Line-Testsysteme
 · Inline-Testsysteme
 · Stand-alone-Testsysteme
 · PXI-Testsysteme
 · Schnittstellen: Ethernet, USB, I2C etc.
 · modulare Messtechnik
 · modulare Lasten
 · offene Systemarchitektur
 · digitaler Funktionstest
 · analoger Funktionstest 
 · Verdrahtungsprüfung

Industrieller Funktionstest  ·  Technologie
Kundenspezifische Lösungen  

vom Single- bis zum End-of-Line-Testsystem



Lösungen · Software kundenspezifisch konfigurierbar   –   Industrieller Funktionstest

Sequenzeroberfläche TestStand 
von National Instruments

Systemoberfläche 
im Testbetrieb

Statistiktool für 
Funktionstest

Software
 · Standardsoftware von National 

Instruments  TestStand
 · Steptypes zur grafischen Eingabe  

von Parametern
 · Debuggen von Prüfsequenzen
 · Testprotokoll auf Basis von HTML
 · Ankopplung an das Statistiktool 

Massenprüfung · End-of-Line
Racksystem 19“ mit 20HE, Lüftung

Netzverteilung NV230V oder NV400    

Stromversorgung 4-fach modular max. 400W

     SV-Modul 35V/1,5A 

     SV-Modul 20V/2,5A 

Lastrack Lastansteuerung für bis zu 48 Lasten

Lastmodule auf Anforderung

PXI-Rack 18 Slots: MXI express, DMM PXI 4070, 
Signal-Switch PXI 3118 (Matrix), 
Signal-Switch PXI 3132  
(32 Singlerelais), Power-Switch PXI 
3116 (16 Powerrelais)

Übergabeschnittstelle ODU-MAC Steckverbindersystem

Monitor 20“

Systemrechner Simatic IPC

Systemsoftware Progress 2

Konfiguration beliebig  
veränderbar
 · Funktionstest von beliebigen 
elektronischen Produkten, wie zum 
Beispiel speicherprogrammierbaren 
Steuerungen, Temperatursensoren, 
Heizungssteuerungen usw.

 · Funktionstestsysteme auf 
Kundenanforderung zugeschnitten

 · Lösungen für kleine Stückzahlen 
 · Lösungen zur Systemintegration in 
Massenfertigungen



Lösungen · TechnologieIndustrieller Funktionstest   –   kundenspezifisch konfigurierbar

Hauptanwendung: 
Funktionstest für  
Leiterplatten ohne Gehäuse
 · Einsatz in Kleinserienfertigung
 · Übergabeschnittstelle mit 850 Signalen 
belegt 

 · alle einzelnen Signale auf 
Übergabeschnittstelle aufgelegt

 · Testsoftware TestStand von  
National Instruments

Unit Under Test

Connector

Network

Net

MXI-3 USB GPIB

System Controller 
PC / embedded PC in PXI Rack

PXI Modul 1 PXI Modul 2 PXI Modul 3 PXI Modul 4 PXI Modul n

Mess- und Stimulikomplex (PXI-Rack)

GPIB DeviceBreak Out Box

USB

GPIB

Loadbox

PCI

Handprüfung Beispielkonfiguration
Schranksytem 19“, Lüftung

Netzverteilung NV230V     

Stromversorgung 8 separate Stromversorgungen

Waveformgenerator Keysight 33210A

PXI-Rack 18 Slots: diverse Relaiskarten, PXI-
DMM, 16 Ch. Comparator, 16 Ch. 
analog Output, PXI-FPGA, PXI-JTAG-
Controller von GÖPEL electronic, 
PXI-CAN 2 Ch.

USB-Schnittstellen 8

Ethernet-Schnittstellen 4

Serielle Schnittstellen 4

Signalvermessung 2 Ch. Oszilloskop

Übergabeschnittstelle 10 Pylonblöcke

Monitor 20“ auf Schwenkarm

Systemrechner JenTech

Systemsoftware TestStand von  
National Instruments

Technologie 
 · Einsatz von standardisierter Hard-  
und Software

 · modularer Aufbau von Hard- und 
Software

 · Einsatz von standardisierten 
Steckverbindern in den 
Übergabeschnittstellen

 · 19“-Systemaufbau
 · Systeme sind beliebig erweiterbar
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kundenspezifisch konfigurierbar   –   Industrieller FunktionstestModulsystem

Kundenspezifische Konfiguration 
für Ihre Testlösung!
Modulares Baukastensystem für Hard- 
und Software

Offenes Konzept
 · PXI-Hardwarekern erweiterbar mit 
beliebigen PXI-Komponenten 

 · externe Komponenten mit 
Bussystemen, wie USB, Ethernet, GPIB 
usw. integrierbar

Software ist der Testsequencer 
PROGRESS2   
von GÖPEL electronic
 · basierend auf TestStand von 
National Instruments

 · Modularität der Software durch  
LabVIEW-Makros oder StepTypes in der 
Testsequencersoftware 

 · externe Softwaremodule können sehr 
einfach in die Systemsoftware  
integriert werden

Hardware
 · der Kern des Systems ist ein  
PXI-Rack

 · enthalten sind alle notwendigen 
Hardwaremodule, die im  
PXI-Format erhältlich sind

 · andere Stand-alone-Geräte im  
19“-Format sind integrierbar


