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 · exakte dreidimensionale Vermessung der 
aufgetragenen Lotpaste

 · Form · Fläche · Volumen · Koplanarität
 · Höhe · Brücken · X/Y-Versatz
 · geschwindigkeitsoptimierter Kamerakopf
 · 180 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 4 Megapixel
 · hochpräzise 3D-Bildaufnahme durch Streifenprojektionstechnik 
ohne bewegliche Teile

 · doppelseitige Projektion für 100 % schattenfreie Messung
 · intuitive Software
 · Touchscreen-Interface
 · Programmerstellung in weniger als 10 Minuten

  Vario Line ·3D SPI
3D-Lotpasteninspektionssystem
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System Vario Line · 3D SPI  –  3D-Lotpasteninspektion

Parameter Daten

Messgrößen Form, Fläche, Volumen, Koplanarität, 
Höhe, Brücken, X/Y-Versatz

Kamera / Projektor 4 Megapixel, 180 fps,  
doppelseitige Projektion

X/Y-Auflösung Konfiguration 1: 20 µm

Konfiguration 2: 15 µm

Z-Auflösung 0,2 µm

Z-Messgenauigkeit (auf Target) bis zu 1 µm

Z-Messbereich 1000 µm

Inspektionsgeschwindigkeit 
Standard (bis zu)

Konfiguration 1 :  90 cm²/s

Konfiguration 2:  51 cm²/s

Wiederholgenauigkeit 
Volumen (auf Kalibriertarget)

< 0,5 % bei ± 3 

Wiederholgenauigkeit 
Volumen (auf PCB)

< 2 % bei ± 3 

Gage R&R << 10 % bei 6 

Beleuchtung flexible multispektrale, 
multidirektionale Beleuchtung für 
Passmarken-und Barcode-/ 
2D-Code-Erkennung

max. Inspektionsbereich 520 mm (890 mm optional) x 480 mm

max. Leiterplattendurchbiegung ± 5 mm

max. Leiterplattengewicht 5 kg

Programmerstellung einfache Programmierung in weniger 
als 10 Minuten

Offline-Programmierung ja

Datenimport Gerber-Daten-Import (RS-274-X,  
RS-274-D), CAD, ODB++

Closed Loop zum Pastendrucker

effektive  
Prozessoptimierung
· reproduzierbare Vermessung
· statistische Prozesskontrolle
· Closed Loop zum Drucker
· Verknüpfung AOI / AXI Reparaturplatz

AO
I V

ar
io

 L
in

e 
· 3

D 
SP

I d
e 

/ 0
5-

20
23

Systemparameter Daten

In-Line-Schnittstelle SMEMA, Siemens, Hermes

Baugruppentransport 1 Segment / 3 Segmente (optional)

Transportrichtung links-rechts, rechts-links, links-links, rechts-rechts

max. Leiterplattenbreite 510 mm

min. Leiterplattenbreite 80 mm (50 mm optional)

Energiebedarf 230 V AC / 1,2 kVA; 6 bar Druckluft, Verbrauch < 20l/h

Abmessungen (BxTxH) 1200 mm x 1450 mm x 1650 mm

Gewicht ca. 950 kg


